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Bezpieczenstwo, niezawodnosé, energooszczednosé - to podstawowe
zasady filozofii projektowania i produkcji naszych przeciwwybuchowych produktéw
osSwietleniowych.

Opierajgc sie na wieloletnim doswiadczeniu, wspolnych wysitkach
specjalistow ds. oswietlenia i elektrykow, rozwinietemu systemowi wymiany
informaciji z dostawcami i ciggtemu monitorowaniu potrzeb i oczekiwan klientéw,
dotozyliSmy wszelkich staran, aby potgczy¢ to wszystko w naszych produktach
oswietlenia.lch wykorzystanie pozwoli stworzy¢ bezpieczne i komfortowe warunki
pracy oraz zoptymalizowac¢ zuzycie energii. To przyczyni sie do wzrostu
rentownosci i konkurencyjnosci naszych klientéw.

Produkty przedstawione w tym katalogu sg wynikiem Scistej wspotpracy z
naszymi klientami, partnerami i zespotami projektowymi.

Podziekowania kierujemy do:
ArcelorMittal Kryvyi Rih, METINVEST Group, D.TEK Holding, Interpipe Group,
Yazaki Ukraine LLC, MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine, Modern-Expo
Group, HeidelbergCement Ukraine, KNAUF Gips Skala, Chornobyl NPP -
«Sheltery», Fischer Ukraine, International airport LVIV, Ukrainian Railways,
EnergoATOM, Sea Commercial Port «Yuzhny» M.V. Cargo & Cargill Corporation,
NIBULON, Stevedoring Investment Co. - Group of Companies OREXIM, UkrNafta,
UkrGazVydobuvannia - NaftoGaz Group, Odessa Port Plant, UkrTatNafta, Motor
Sich, EUROCar - Atoll Holding - VW Group, SEBN UA, NKMZ (NovoKramatorsky
Mashinostroitelny Zavod), Sumy NPO (Sumy Machine-Building Science and
Production Association), Zorya-Mashproekt Gas Turbine Research and
Development Complex - UkrOboronProm, Malyshev Plant - UkrOboronProm,
Bunge Ukraine, Dinter Ukraine Skala, Terra FOOD, Greenyard Mycoculture
Ukraine, Ukraine AGRANA Beteiligungs-AG, DOHLER Natural Food & Beverage
Ingredients, Continental Farmers Group & Mriya Agro Holding, Blizzard Produktion
Ukraine - Blizzard Sport GmbH, AVK Company, Picard Ukraine, MeanWell (Korea
Potudniowa), Cree (Stany Zjednoczone Ameryki), Seoul Semiconductor (Korea
Potudniowa), Almeco (Wtochy), IBV Hungary (Wegry), Magnetic Systems
Technology (Polska), Vossloh-Schwabe (Niemcy), Alfa Lighting (Czechy), Generi
(Czechy), Electro Terminal (Austria), FIXT Electric (Stany Zjednoczone Ameryki),
Hadler (Niemcy), TermoPasty (Polska), Tridonic (Austria).



Firma VATRA wywodzi swojg historie od zatozonej w 1957 roku w Tarnopolu fabryki
«Elektroarmatura» i obecnie jest wiodgcym producentem os$wietlenia przeciwwybuchowego w
Europie Srodkowej. Poniewaz kazdy etap produkcji odbywa sie w naszych zaktadach, mamy
mozliwos¢ ksztattowania oferty konkurencyjnej na rynku.

Staty nacisk ktadziemy na profesjonalne projektowanie nowoczesnych,
energooszczednych produktdw oswietleniowych z lepszymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Zastosowanie wysokointensywnych nowoczesnych zrodet Swiatta Led, wytgcznie wiodgcych
Swiatowych producentow, jest strategicznym rozwigzaniem przedsiebiorstwa i gwarantuje jakos¢
i niezawodnos¢ naszych urzgdzen.

Produkty przeciwwybuchowe spetniajg wymagania ATEX Directive 2014/34/UE i
rozporzgdzenia Technicznego Unii Celnej TP TC 012/2011. System zarzadzania jakoscig
produkgiji jest certyfikowany przez miedzynarodowg norme ISO 9001.

Mozliwosci produkcyjne zaktadu obejmujg szereg procesow technologicznych
zamknietego cyklu, m.in.:

e odlewnictwo - nasza odlewnia specjalizuje sie w produkcji odlewow ze stopu aluminium,
gestych, o wysokiej czystosci powierzchni, o réznych formach, z ozdobnymi artystycznymi
powierzchniami

e produkcja czesci z tworzyw sztucznych - wytwarzanie czesci z tworzyw sztucznych metodg
wtryskowego formowania materiatéw termoplastycznych, ich prasowania i mechanicznego
obrabiania

e mechaniczna obrébka - obrabianie elementéw odlewanych ze stopu aluminium przy uzyciu
uniwersalnych, specjalistycznych maszyn, a takze produkcja czesci z czarnych i kolorowych
stopow

e tloczenie i spawanie - produkcja czesci metodg gtebokiego ttoczenia, wykrawania z metalu,
spawania w srodowisku dwutlenku wegla i argonu, spawanie w warunkach atmosferycznych

e produkcja narzedzi - wytwarzanie i odlewanie oprzyrzgdowania (formy, ttoczniki) do odlewni
oraz oprzyrzgdowania do produkcji elementow z tworzyw sztucznych, ttokoéw i pras, malowanie,
produkcja specjalnych przystawek, realizacja indywidualnych zamoéwien

e |akiernictwo - malowanie czesci odlewanych, ttoczonych i innych metodg pneumatycznego lub
elektrostatycznego rozpylania

e montaz SMD - produkcja specjalnych drukowanych kart LED dla catego asortymentu
wytwarzanych produktow

e montaz - montowanie wyrobow na linii produkcyjnej, przenosnikach i indywidualnych
stanowiskach pracy za pomocga specjalnego elektryczno - pneumatycznego urzadzenia

Nasze przeciwwybuchowe oprawy juz od dawna z powodzeniem sprawdzajg sie w
pracy w kopalniach, zakladach wydobywania i przerébki ropy naftowej i gazu ziemnego,
zaktadach metalurgicznych, chemicznych i innych zaktadach, gdzie zgodnie z warunkami cyklu
technologicznego konieczne jest korzystanie z pewnego i bezpiecznego oswietlenia.

Za projektowanie systemow oswietlenia odpowiada zespot wysoko wykwalifikowanych
inzynierow.
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* Niniejszy katalog produktow Firmy VATRA zawiera informacje dotyczgce danych technicznych.

» Szczegotowe dane techniczne dostarczamy na zyczenie.

 Zastrzegamy mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia w sytuacji, gdy zwigzane jest to z procesem
udoskonalenia i modernizacji produktu.

* Na specjalne zyczenie klienta mozemy dostarczy¢ szczegotowa specyfikacje produktu.

» Kazdy produkt zawiera hologram oryginalnej produkcji z numerem seryanm.

* Do obliczen o$wietlenia prosze korzystac z/programu DIALux z plikami *IES i *.LDT, ktore sg

rezentowane na stronie internetowej http://vatra.ua lub wtyczki VATRA.

+ Kolor i niektére elementy konstrukcyjne opraw, ktére sg produkowane seryjnie, mogg rézni¢ sie od

przedstawionych na zdjeciach.

Objasnienie naklejki informacyjnej produktu

Litera okreslajgca podstawowe
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0 | brak ochrony 0 |brak ochrony Klimatem. ktory m warunki s takie ® z?alfj E)é_' urzquenje jest ;godn%z jet?nym lub wigcej
iak t standardéw zabezpieczenia przed zaptonem
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ATEX
Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED i
certyfikatem ATEX
Przeznaczona do pracy w strefach 1; 2; 21; 22
CECHY:

- oSwietlenie uniwersalne
- przeznaczenie - obiekty przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu
- roboczy zakres napiecia prad przemienny 90...264VAC, prad staty 127...370VDC
- zrodto sSwiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciagtej pracy, stabilny strumien $wiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wigczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czgstotliwosci pulsacii, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla Srodowiska - nie
wymagajg specjalnej utylizacji (bez rteci)
» na zaméwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K
- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentow
- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczna, odporna na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnos¢
- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodow elektrycznych - przelotowe tgczenia w linig
- posiadajg certyfikat na zgodnos$c¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU

1 2G Exdb ebopis IIB T6 Gb
Il 2D Ex tb op is I1IC T80°C Db
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DSP19UEXx

Zrédto $wiatta i mocy, W: diody LED « 10, 12, 16, 22, 30, 35
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC
stopien ochrony: IP66
klasa ochronnosci elektryczneyj: |
temperatura barwowa zrddfa Swiatta: 4000K (3800...4200K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95
temp. otoczenia: -40°C...+40°C
-60°C...+40°C

kompaktowe czesci: stop aluminium

element ochronny przepuszczajgcy Swiatfo: klosz odporny - termoodporne szkio

siatka ochronna (na zamdéwienia): stalowy drut

aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well

dfawnica kablowa (wejscie): 2 szt., na zamdwienia: 1 szt. + zaslepka; a takze dtawnica dla opancerzonego kabla - 2 szt. albo 1 szt. + zaslepka
zrédto $wiatta: diody Osram

zawarto$c¢ opakowania: oprawa ze zrodtem swiatta LED

@20 max.

L O x

J N J AN

2) na pozioma rure max. @20mm

MONTAZ: §1§ na hak
3) na pionowg albo poziomg powierzchnig nosngz pomoca obrotowej nastawni min 30°... max 60° z blokada

PODtACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne albo przelotowe, kabel @7...16mm (przekroj zyt do 4mm?)

PRZYKtAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP19UEXx-35-002
Objasnienie oznaczen:

1cyfra«0
%g%g E t Swiecenia:
11200 ’
2-160°
VD oDraw napiecie. V stopien moc, W | strumien Swietlny, kat $wiecenia wymiary, waga, kg
yp oprawy piecle, ochrony | 5% Im 5% a DxH, mm +10%
DSP19UEXx-10-001 (-002) 230 AC/DC P66 10 1250 120° (160°) 210x275(245) 4.2
DSP19UEx-12-001 (-002) 230 AC/DC P66 12 1450 120° (160°) 210x275(245) 4.2
DSP19UEx-16-001 (-002) 230 AC/DC P66 16 2100 120° (160°) 210x275(245) 4.2
DSP19UEx-22-001 (-002) 230 AC/DC P66 22 2840 120° (160°) 210x275(245) 4.2
DSP19UEx-30-001 (-002) 230 AC/DC P66 30 3675 120° (160°) 210x275(245) 4.2
DSP19UEXx-35-001 (-002) 230 AC/DC P66 35 4100 120° (160°) 210x275(245) 4.2
£\
vAalrA VATRA Corporation http:/vatra.ua katalog 2022
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ATEX
W] L @D (€ & H
3 DIMMABLE
Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED i
certyfikatem ATEX
Przeznaczona do pracy w strefach 1; 2; 21; 22
CECHY:

- dla ogdlnego i awaryjnego oswietlenia

- dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

- roboczy zakres napiecia prad przemienny 100...305VAC (w trybie awaryjnym 230VAC +10%), prad staty 142...431VDC

- wezet wejéciowy jest prawidtowo potgczony z korpusem za pomocg tulei gwintowanej (przelotowy izolator), ktéra zapewnia nie tylko
wytrzymatos¢é konstrukciji, ale i utrzymanie szczelnosci w ciggu catego okresu eksploataciji

- istniejg modyfikacje o mocy 40W, ktére dostarczane sg z modutem zasilania awaryjnego z akumulatorem, do pracy w trybie awaryjnym nie
mniej niz 3 godziny

- dostepne s3g wersje z elektronicznym zrédtem zasilania z funkcjg DALI - inteligentnym cyfrowym systemem sterowania, ktéry pozwala w
automatycznym i potautomatycznym trybie regulowac jasnos$¢ i prace oprawy albo grupy opraw

« na zamoéwienie oprawy z elektronicznym zrédiem zasilania z funkcjg DIM - regulacja intensywnosci strumienia $wiatta poprzez Sciemnianie
(1...10VDC) w zakresie 10...100%

- Zzrédio Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien Swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wigczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska - nie
wymagajg specjalnej utylizacji (bez rteci)

- na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentéw

- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugag zywotnosc¢

- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodow elekirycznych - przelotowe tgczenia w linig

- posiadajg certyfikat na zgodnos$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU

Il 2G Exdb ebopis IIBT6 Gb
Il 2D Ex tb op is lIC T80°C Db
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DSP21VEXx
-

zrodto $wiatta i mocy, W: diody LED - 40, 50, 60, 70, 80
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC (z wyjatkiem trybu awaryjnego)
stopien ochrony: IP66
klasa ochronnosci elektrycznej: |
temperatura barwowa zZrddfa swiatta: 4000K (3800...4200K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95
temp. ofoczenia: 40W: -40°C...+60°C
40W (tryb awaryjny): 0°C...+40°C
50W: -40°C...+55°C
60, 70, 80W: -40°C...+40°C

kompaktowe czesci: stop aluminium

element ochronny przepuszczajgcy swiatfo: klosz odporny - termoodporne szkto

siatka ochronna (na zaméwienlaj' stalowy drut

aparatura sterowania:

» wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well

» wbudowany elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig

» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM (na zamowienia)

* wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI (na zamoéwienia)

dfawnica kablowa (wejscie): 1 albo 2 szt., zaslepka (3) dla modyfikacji -X11, -X12, -X21, -X22
Zrodto $wiatta: diody Seoul Semicotductor

zawarto$¢ opakowania: oprawa ze zrédtem $wiatta LED, na zamowienie zestaw montazowy (zobacz schemat montazu)

-X20

na zamowienia: na zamowienia: na zamoéwienia: na zamowienia:
siatka ochronna siatka ochronna siatka ochronna siatka ochronna

e

na srube rury

wonowy profil montaiowy

2A.3

_/

N

Q

X11
-X12
-X21
-X22

138
3 O

(=]
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DSP21VEXx
-

MONTAZ:

(1) indywidualnie -

* (1A - 1A.1) za pomocg kotnierza - na pionowa rure z gwintem G3/4-B

*(1B.1)nap |onow¥) profil montazowy

(2) |ndyW|duaIn|e albo przelotowe -

* (2A - 2A.1, 2A.2) na poziomy profil montazowy

* (2A- 2A. 3) na plonowy profi montazowg

. %(B:% na ﬁozmma rure z zewnetrznym @25...28mm

. na

* (2D - 2D.1) z pokrettem / nastawnig na poziomg powierzchnie nosng pod kgtem min 30 - max 60
+ (2D - 2D.2) z pokrettem / nastawnig na pionowg powierzchnie nosng pod katem min 30° - max 60°
na zamowienie:

* (2E) na uchwyt pod katem 30°

* (2F) na poziomg powierzchnie nosng

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE:
jednostka z nieopancerzonym kablem @8...16mm (przekroj zyt do 4mm?, do awaryjnego trybu pracy do 2,5mm?)
2 indywidualne albo przelotowe
* nieopancerzony kabel @7...13mm (przekroj zyt do 4mm?
« opancerzony kabel @9,5...15,9mm (przekrdj 2yt do 4mm’
albo na zlecenie inna srednica kabla

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP21VEx-70-122
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « kat smecenla
0- 140°, catkowita (robocze)
1-120°, catkowita (robocze)
2- 140°, catkowita (robocze) i awaryjne
3- 120o catkowita (robocze) i awaryjne
2 cyfra « podtgczenia elektryczne:
1- indywidualnie, opancerzony kabel
2- indywidualnie, nieopancerzony kabel
3- przelotowe linie, opancerzony kabel
4- przelotowe linie, nieopancerzony kabel
3 cyfra » montaz:
0- na pionowg $rube rury G3/4-B, na pionowy profil montazowy
1- na pionowg albo poziomg powierzchnig nosng za pomocg nastawny
2- na pionowy albo poziomy profil montazowy, na hak

blok zasilania strumien
moc, W 5% awaryjnego z Swietlny, Im
o stopien baterig +5% ’ka}t wymiary, | “a9a:
typ oprawy napiecie, V Swie- kg kr
ochrony | tryb roboczy . ) DxH, mm o
/ tryb prad. J(aldow’a’nla, A/|tryb robocz'y /| cenia +10%
awaryjny pojemnos$¢, A’h | tryb awaryjny
DSP21VEx-40-011, -021, -031, -041 230 AC/DC P66 41 - 4920 140° | 240x370 8
DSP21VEx-40-012, -022, -032, -042 230 AC/DC P66 41 - 4920 140° | 240x425 8
DSP21VEx-40-020 230 AC/DC P66 41 - 4920 140° | 240x490 8
DSP21VEx-40-111, -121, -131, -141 230 AC/DC P66 41 - 5330 120° | 240x370 8
DSP21VEx-40-112, -122, -132, -142 230 AC/DC IP66 41 - 5330 120° | 240x425 8
DSP21VEx-40-120 230 AC/DC P66 41 - 5330 120° | 240x490 8
DSP21VEx-40-211, -221, -231, -241 230 AC P66 41/8 04/4 4920/ 1040 | 140° | 240x370 85
DSP21VEx-40-212, -222, -232, -242 230 AC P66 41/8 04/4 4920/ 1040 | 140° | 240x425 8,5
DSP21VEx-40-220 230 AC P66 41/8 04/4 4920/ 1040 | 140° | 240x490 8,5
DSP21VEx-40-311, -321, -331, -341 230 AC P66 41/8 04/4 5330/ 1120 | 120° | 240x370 8,5
DSP21VEx-40-312, -322, -332, -342 230 AC IP66 41/8 04/4 5330/ 1120 | 120° | 240x425 8,5
DSP21VEx-40-320 230 AC P66 41/8 04/4 5330/ 1120 | 120° | 240x490 85
DSP21VEx-50-011, -021, -031, -041 230 AC/DC P66 51,5 - 6180 140° | 240x370 8
DSP21VEx-50-012, -022, -032, -042 230 AC/DC P66 51,5 - 6180 140° | 240x425 8
DSP21VEx-50-020 230 AC/DC P66 51,5 - 6180 140° | 240x490 8
DSP21VEx-50-111, -121, -131, -141 230 AC/DC IP66 51,5 - 6695 120° | 240x370 8
DSP21VEx-50-112, -122, -132, -142 230 AC/DC P66 51,5 - 6695 120° | 240x425 8
DSP21VEx-50-120 230 AC/DC P66 51,5 - 6695 120° | 240x490 8
DSP21VEx-60-011, -021, -031, -041 230 AC/DC P66 61 - 7320 140° | 240x370 8
DSP21VEx-60-012, -022, -032, -042 230 AC/DC P66 61 - 7320 140° | 240x425 8
DSP21VEx-60-020 230 AC/DC IP66 61 - 7320 140° | 240x490 8
DSP21VEx-60-111, -121, -131, -141 230 AC/DC IP66 61 - 7930 120° | 240x370 8
DSP21VEx-60-112, -122, -132, -142 230 AC/DC P66 61 - 7930 120° | 240x425 8
DSP21VEx-60-120 230 AC/DC P66 61 - 7930 120° | 240x490 8
DSP21VEx-70-011, -021, -031, -041 230 AC/DC P66 71,5 - 8580 140° | 240x370 8
DSP21VEx-70-012, -022, -032, -042 230 AC/DC IP66 71,5 - 8580 140° | 240x425 8
DSP21VEx-70-020 230 AC/DC P66 71,5 - 8580 140° | 240x490 8
DSP21VEx-70-111, -121, -131, -141 230 AC/DC IP66 71,5 - 9295 120° | 240x370 8
DSP21VEx-70-112, -122, -132, -142 230 AC/DC P66 71,5 - 9295 120° | 240x425 8
DSP21VEx-70-120 230 AC/DC P66 71,5 - 9295 120° | 240x490 8
DSP21VEx-80-011, -021, -031, -041 230 AC/DC P66 81 - 9720 140° | 240x370 8
DSP21VEx-80-012, -022, -032, -042 230 AC/DC P66 81 - 9720 140° | 240x425 8
DSP21VEx-80-020 230 AC/DC IP66 81 - 9720 140° | 240x490 8
DSP21VEx-80-111, -121, -131, -141 230 AC/DC P66 81 - 10530 120° | 240x370 8
DSP21VEx-80-112, -122, -132, -142 230 AC/DC P66 81 - 10530 120° | 240x425 8
DSP21VEx-80-120 230 AC/DC P66 81 - 10530 120° | 240x490 8
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Przeciwwybuchowa oprawa (zestaw) oswietleniowa z modutami
LED i certyfikatem ATEX
Przeznaczona do pracy w strefach 1; 2; 21; 22
CECHY:

- dla ogdlnego oswietlenia

- dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

- roboczy zakres napiecia prad przemienny 100...305VAC, prad staty 142...431VDC

- wezet wejéciowy jest prawidtowo potgczony z korpusem za pomocg tulei gwintowanej (przelotowy izolator), ktéra zapewnia nie tylko
wytrzymatosé konstrukciji, ale i utrzymanie szczelnosci w ciggu catego okresu eksploataciji

- dostepne s3g wersje z elektronicznym zrédtem zasilania z funkcjg DALI - inteligentnym cyfrowym systemem sterowania, ktéry pozwala w
automatycznym i potautomatycznym trybie regulowac jasnos$¢ i prace oprawy albo grupy opraw

« na zamodwienie oprawy z elektronicznym zrédiem zasilania z funkcjg DIM - regulacja intensywnosci strumienia $wiatta poprzez $ciemnianie
(1...10VDC) w zakresie 10...100%

- Zzrédio Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien $wiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wigczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska - nie
wymagajg specjalnej utylizacji (bez rteci)

- na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentéw

- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtuga zywotno$c¢

- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodow elekirycznych - przelotowe tgczenia w linig

- posiadajg certyfikat na zgodnos$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU

\ 60
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DSP21VEXx
-

Zrodfo Swiatta i mocy, W: diody LED « 100 (2x50), 120 (2x60), 140 (2x70), 160 (2x80), 210 (3x70), 240 (3x80), 280 (4x70), 320 (4x80)
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC

stopien ochrony: IP66

klasa ochronnosci elektrycznej: |

temperatura barwowa zZrddta swiatta: 4000K (3800...4200K)

wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. ofoczenia: -40°C...+40°C

kompaktowe czesci: stop aluminium

element ochronny przepuszczajgcy swiatfo: klosz odporny - termoodporne szkto
siatka ochronna (na zaméwienla(z: stalowy drut

aparatura sterowania:

* wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well

» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM (na zamoéwienia)

* wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI (na zamowienia)

dfawnica kablowa (w%s'cie): 1 albo 2 szt., zaslepka dla modyfikacji -X21
Zrodto $wiatta: diody Seoul Semicotductor

zawarto$c¢ opakowania: oprawa (zestaw) ze zrédtem Swiatta LED

N\ Y,

MONTAZ: indywidualnie albo przelotowe - z pokrettem / nastawnig na pionowg powierzchnie nosng pod katem min 30° - max 60°

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne albo przelotowe nieopancerzony kabel @7...13mm (przekréj zyt do 4mm?), albo na zlecenie
inna $rednica kabla.

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP21VEx-3x80-021
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « kat $wiecenia:
0- 140°, catkowita (robocze)
1- 120°, catkowita (robocze)
2 cyfra « podtgczenia elektryczne:
2- indywidualnie, nieopancerzony kabel
4- przelotowe linie, nieopancerzony kabel
3 cyfra » montaz:
1- na pionowg albo poziomg powierzchnie no$ng za pomoca nastawny

stopien moc, W strumien kat Swie wymiary waga, kg

typ oprawy napiecie, V ochrony +5% SWIe:ng’ Im cenia LxWxH, mm +10%
DSP21VEx-2x50-021, -041 230 AC/DC IP66 100 12150 140° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x50-121, -141 230 AC/DC IP66 100 13160 120° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x60-021, -041 230 AC/DC IP66 120 14580 140° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x60-121, -141 230 AC/DC IP66 120 15795 120° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x70-021, -041 230 AC/DC IP66 140 17010 140° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x70-121, -141 230 AC/DC IP66 140 18424 120° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x80-021, -041 230 AC/DC IP66 160 19440 140° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-2x80-121, -141 230 AC/DC IP66 160 21060 120° 450x410x365 23,7
DSP21VEx-3x70-021, -041 230 AC/DC IP66 210 25515 140° 710x520x365 33,1
DSP21VEx-3x70-121, -141 230 AC/DC IP66 210 27636 120° 710x520x365 33,1
DSP21VEx-3x80-021, -041 230 AC/DC IP66 240 29160 140° 710x520x365 33,1
DSP21VEx-3x80-121, -141 230 AC/DC IP66 240 31590 120° 710x520x365 33,1
DSP21VEx-4x70-021, -041 230 AC/DC IP66 280 34020 140° 710x520x365 41,9
DSP21VEx-4x70-121, -141 230 AC/DC IP66 280 36855 120° 710x520x365 41,9
DSP21VEx-4x80-021, -041 230 AC/DC IP66 320 38880 140° 710x520x365 41,9
DSP21VEx-4x80-121, -141 230 AC/DC IP66 320 42120 120° 710x520x365 41,9

£\
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ATEX
) & H
Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED
Przeznaczona do pracy w strefach 2; 22
CECHY:

- oSwietlenie uniwersalne

- dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

- na zamoéwienie oprawy z elektronicznym zrodiem zasilania z funkcjg DIM - regulacja intensywnosci strumienia Swiatta poprzez Sciemnianie
(1...10VDC) w zakresie 10...100%

- zrédio Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien Swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wtaczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

- na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentow

- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzasy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé

- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodoéw elektrycznych - przelotowe tgczenia w linie

- posiadajg certyfikat na zgodno$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU

I 3G ExnAnC IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
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DSP23V2Ex

zrodto $wiatta i mocy, W: diody LED -« 30, 40, 50

warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC

stopien ochrony: IP66

klasa ochronno$ci elektrycznej: |

temperatura barwowa Zrédta $wiatta: 4000K (3800...4200K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. otoczenia: -40°C...+40°C

kompaktowe czesci: stop aluminium

element ochronny przepuszczajgcy $wiatto: klosz odporny - poliweglan stabilizujgcy przeptyw swiatta
siatka ochronna (na zaméwienia): stalowy drut

aparatura sterowania:

» wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well

» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM (na zamdwienia)

dfawnica kablowa (wejscie): 1 albo 2 szt.

Zrodto $wiatta: diody LED
zawarto$c¢ opakowania: oprawa ze zrodtem swiatta LED

na pionowa $rube rury G3/4 na hak, na pionowy albo poziomy
na pionowy profil montazowy na poziom%%wintowana profil montazowy
rure @20mMm

PODEACZENIA ELEKTRYCZNE:

(A) indywidualne, nieopancerzony kabel @8...16mm (przekrdj zyt do 4mm?)
(B) indywidualne albo przelotowe:

* nieopancerzony kabel @7...13mm (przekroj zyt do 4mm22

» opancerzony kabel &9,5...15,9mm (przekrdj zyt do 4mm°)

albo na zlecenie inna $rednica kabla.

MONTAZ:

(A) indywidualnie - na pionowa $rube rury G3/4 (1), na pionowy profil montazowy (2).
(B) przelotowe albo indywidualnie - na hak (3), na poziomg rure max. @20mm (4), na poziomy albo pionowy profil montazowy (5)

vAalrA VATRA Corporation http:/vatra.ua katalog 2022
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PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP23V2Ex-50-041

Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « kat Swiecenia:

1-120°

2 cyfra « podtgczenia elektryczne:
1- indywidualne, opancerzony kabel
2- indywidualne, nieopancerzony kabel
3- przelotowa linia, opancerzony kabel
4- przelotowa linia, nieopancerzony kabel

3 cyfra » montaz:

0- na ﬁionowa Srube rury G3/4-B, pionowy profil montazowy

1-na

ak, na poziomg gwintowang rure

20mm, na pionowy albo poziomy profil montazowy

typ oprawy napieci, V stopien zrodto moc, W | strumien swietlny, kat wymiary, waga,
’ ochrony | s$wiatta +5% Im +5% Swiecenia DxH, mm kg +10%
DSP23V2Ex-30-011 230 AC/DC P66 LED 31,5 3950 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-30-020 230 AC/DC P66 LED 31,5 3950 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-30-021 230 AC/DC P66 LED 31,5 3950 140° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-30-031 230 AC/DC P66 LED 31,5 3950 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-30-041 230 AC/DC P66 LED 31,5 3950 140° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-30-111 230 AC/DC P66 LED 31,5 4260 120° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-30-120 230 AC/DC P66 LED 31,5 4260 120° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-30-121 230 AC/DC P66 LED 31,5 4260 120° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-30-131 230 AC/DC P66 LED 31,5 4260 120° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-30-141 230 AC/DC P66 LED 31,5 4260 120° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-40-011 230 AC/DC P66 LED 41 5130 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-40-020 230 AC/DC P66 LED 41 5130 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-40-021 230 AC/DC P66 LED 41 5130 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-40-031 230 AC/DC P66 LED 41 5130 140° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-40-041 230 AC/DC P66 LED 41 5130 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-40-111 230 AC/DC P66 LED 41 5540 120° 238x360 3,5
DSP23V2Ex-40-120 230 AC/DC P66 LED 41 5540 120° 238x360 3,5
DSP23V 2Ex-40-121 230 AC/DC P66 LED 41 5540 120° 238x360 3,5
DSP23V2Ex-40-131 230 AC/DC P66 LED 41 5540 120° 238x360 3,5
DSP23V 2Ex-40-141 230 AC/DC P66 LED 41 5540 120° 238x360 3,5
DSP23V2Ex-50-011 230 AC/DC P66 LED 51,5 6450 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-50-020 230 AC/DC P66 LED 51,5 6450 140° 238x330 3,5
DSP23V 2Ex-50-021 230 AC/DC P66 LED 51,5 6450 140° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-50-031 230 AC/DC P66 LED 51,5 6450 140° 238x330 3,56
DSP23V 2Ex-50-041 230 AC/DC P66 LED 51,5 6450 140° 238x330 3,5
DSP23V2Ex-50-111 230 AC/DC P66 LED 51,5 6960 120° 238x360 3,5
DSP23V 2Ex-50-120 230 AC/DC P66 LED 51,5 6960 120° 238x360 3,5
DSP23V2Ex-50-121 230 AC/DC P66 LED 51,5 6960 120° 238x360 3,5
DSP23V 2Ex-50-131 230 AC/DC P66 LED 51,5 6960 120° 238x360 3,5
DSP23V2Ex-50-141 230 AC/DC P66 LED 51,5 6960 120° 238x360 3,5
valea VATRA Corporation
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230V AC| |230V DC +50, CRI
50Hz | | 50Hz 20°C| BTN, |razso| Ml % @
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Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED

Przeznaczona do pracy w strefach 2; 22

CECHY:

- oSwietlenie uniwersalne

- dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

- roboczy zakres napiecia prad przemienny 100...305VAC (dla trybu awaryjnego 198...264VAC), prad staty 142...431VDC

- modyfikacje z modutem zasilania awaryjnego z akumulatorem, do pracy w trybie awaryjnym nie mniej niz 3 godziny

- zrédio Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien Swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wiaczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

- na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentow

- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzasy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé

- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodoéw elektrycznych - przelotowe tgczenia w linie

- posiadajg certyfikat na zgodno$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU (z 4 kwartatu 2023 roku)

@ I 3G ExecllCT5Gc
\\ Il 3D /Ex tc I1IC T100°C Dc
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Zrodto Swiatta i mocy, W: diody LED -« 40, 60, 80, 2x80, 3x80, 4x80, 100, 120

DSP56U2EXx

warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC (z wyjatkiem trybu awaryjnego)

stopien ochrony: IP65
klasa ochronnosci elektryczneyj: |

temperatura barwowa zrddfa Swiatta: 4000K (3800...4200K)

wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. otoczenia: -40°C...+40°C z oznaczeniem |l 3G Ex ec IIC T5 Ge - Il 3D Ex tc llIC T100°C D¢
0°C...+40°C dla trybu awaryjnego z oznaczeniem |l 3G Ex ec IIC T6 Gc - Il 3D Ex tc llIC T80°C D¢

kompaktowe czesci: profil z wyttaczanego aluminium

osfony boczne: niepalny plastik

wewnetrzny odbtysnik (modyfikacje -0XX, -2XX): polerowane blachy z aluminium o wysokiej czystosci
element ochronny przepuszczajgcy $wiatto: ptaskie hartowane szkto

aparatura sterowania:
* wbudowany elektroniczny zasilacz

» wbudowany elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig

dfawnica kablowa (wejscie): 1 albo 2 szt.
zrédfo Swiatta: diody LED

zawarto$¢ opakowania: oprawa ze zrédiem $wiatta LED
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MONTAZ:
(A) na podtoze za pomocga obrotowej nastawni
(B) za pomocg uniwersalnego wezta montazowego:

* (B.1) na pozioma powierzchnie no$ng - wkretami, gwintowanymi

kotkami, wkretami albo $rubami
* (B.2) na poziomy profil montazowy
* (B.3) na pozioma rure max. @20mMm
* (B.4) na pionowe stupki
* (B.5) na haki

PODEACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne albo przelotowe
* nieopancerzony kabel @7...13mm (przekroj zyt do 4mm?, dla trybu

awaryjnego do 2,5mm?)

« opancerzony kabel @9,5...15,9mm (przekréj zyt do 4mm?, dla trybu

awaryjnego do 2,5mm?)
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DSP56U2Ex
-

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP56U2Ex-100-241
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « kat Swiecenia, wykonanie konstrukgcji:
0- 90°, catkowita (robocze) i awaryjne - elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig
1- 120°, catkowita (robocze) i awaryjne - elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig
2-90°, catkowita (robocze) - elekroniczny zasilacz
3- 120°, catkowita (robocze) - elekroniczny zasilacz
2 cyfra * podigczenia elektryczne:
1- indywidualnie, opancerzony kabel
2- indywidualnie, nieopancerzony kabel
3- przelotowa linia, opancerzony kabel
4- przelotowa linia, nieopancerzony kabel
3 cyfra » montaz:
1- na podtoze za pomocg nastawni
2- za pomoca uniwersalnego wezta montazowego: na poziomg powierzchnig noéng - wkretami, gwintowanymi kotkami, wkrgtami albo za pomocg $rub, na
poziomy profil montazowy, na poziomg rure max. @20mm, na pionowe stupki na haki

blok zasilania strumien $wietlny,
. moc, W +5% . ) . .
. stopien awaryjnego z baterig Im +5% kat $wie- | wymiary, LXWxH, | waga, kg
typ oprawy napiecie, V - . o
ochrony tryb roboczy / prad tadowania, A / tryb roboczy / cenia mm kr £10%
tryb awaryjny pojemnos¢, A/ h tryb awaryjny
DSP56U2Ex-40-21 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 615x155x205 4,7
DSP56U2Ex-40-22 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 585x155x205 4,5
DSP56U2Ex-40-23 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 670x155x205 4,9
DSP56U2Ex-40-24 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 605x155x205 45
DSP56U2Ex-40-212 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 615x155x120 3,5
DSP56U2Ex-40-222 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 585x155x120 3,3
DSP56U2Ex-40-232 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 670x155x120 3,7
DSP56U2Ex-40-242 230 AC/DC P65 40 - 5450 90° 605x155x120 3,3
DSP56U2EX-40-3 230 AC/DC. P65 20 - 5800 120° 615x155x205 4.6
DSP56U2Ex-40-32 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 585x155x205 4.4
DSP56U2Ex-40-33 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 670x155x205 4,8
DSP56U2Ex-40-34 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 605x155x205 4.4
DSP56U2Ex-40-312 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 615x155x120 34
DSP56U2Ex-40-322 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 585x155x120 3.2
DSP56U2Ex-40-332 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 670x155x120 3.6
DSP56U2Ex-40-342 230 AC/DC P65 40 - 5800 120° 605x155x120 3,2
DSP56U2Ex-50-11 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936/118 120° 745x155x205 6,6
DSP56U2Ex-50-12 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936/ 118 120° 731x155x205 6,5
DSP56U2Ex-50-13 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936 /118 120° 795x155x205 6,8
DSP56U2Ex-50-14 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936 /118 120° 762x155x205 6,5
DSP56U2Ex-50-112 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936/ 118 120° 745x155x120 6,1
DSP56U2Ex-50-122 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936 /118 120° 731x155x120 6
DSP56U2Ex-50-132 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936 /118 120° 795x155x120 6,2
DSP56U2Ex-50-142 230 AC P65 50/8 0,4 /9 max. 5936/ 118 120° 762x155x120 6
DSP56U2Ex-60-01 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 917x155x205 8
DSP56U2Ex-60-02 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 903x155x205 7,9
DSP56U2Ex-60-03 230 AC P65 60 /8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 963x155x205 8,2
DSP56U2Ex-60-04 230AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 934x155x205 7.9
DSP56U2Ex-60-012 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 917x155x120 7
DSP56U2Ex-60-022 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 903x155x120 6,9
DSP56U2Ex-60-032 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 963x155x120 71
DSP56U2Ex-60-042 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 6941/ 1148 90° 934x155x120 6,9
DSP56U2Ex-60-111 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 7677/ 1148 120° 745x155x205 6,6
DSP56U2Ex-60-12 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 7677/1148 120° 731x155x205 6,5
DSP56U2Ex-60-13 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 7677/ 1148 120° 795x155x205 6,8
DSP56U2EX-60-141 230 AC P65 60 /38 0,4 /9 max. 767771148 120° 762x155x205 6,5
DSP56U2Ex-60-112 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 7677/1148 120° 745x155x120 6,1
DSP56U2Ex-60-122 230 AC P65 60 /8 0,4 /9 max. 7677/1148 120° 731x155x120
DSP56U2Ex-60-132 230 AC P65 60 /8 0,4 /9 max. 7677/1148 120° 795x155x120 6,2
DSP56U2Ex-60-142 230 AC P65 60/8 0,4 /9 max. 7677111148 120° 762x155x120
DSP56U2Ex-60-21 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 935x155x205 7.8
DSP56U2Ex-60-22 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 905x155x205 7,6
DSP56U2Ex-60-23 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 985x155x205 8,0
DSP56U2Ex-60-24 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 925x155x205 7.6
DSP56U2Ex-60-212 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 935x155x120 6,6
DSP56U2Ex-60-222 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 905x155x120 6,4
DSP56U2Ex-60-232 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 985x155x120 6,8
DSP56U2Ex-60-242 230 AC/DC P65 60 - 8220 90° 925x155x120 64
DSP56U2Ex-60-3 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 935x155x205 7,6
DSP56U2Ex-60-32 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 905x155x205 74
DSP56U2Ex-60-33 230 AC/DC 1P65 60 - 8550 120° 985x155x205 7,8
DSP56U2Ex-60-34 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 925x155x205 74
DSP56U2Ex-60-312 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 935x155x120 6,4
DSP56U2Ex-60-322 230 AC/DC 1P65 60 - 8550 120° 905x155x120 6,2
DSP56U2Ex-60-332 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 985x155x120 6,6
DSP56U2Ex-60-342 230 AC/DC P65 60 - 8550 120° 925x155x120 6,2
DSP56U2EX-75- 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488/ 1148 120° 745x155x205 6,6
DSP56U2Ex-75-121 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488 /1148 120° 731x155x205 6,5
DSP56U2Ex-75-13 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488 / 1148 120° 795x155x205 6,8
DSP56U2Ex-75-14 230 AC 1P65 75/8 0,4 /9 max. 9488/ 1148 120° 762x155x205 6,5
DSP56U2Ex-75-112 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488 / 1148 120° 745x155x120 6,1
DSP56U2Ex-75-122 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488 / 1148 120° 731x155x120 6
DSP56U2Ex-75-132 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488/ 1148 120° 795x155x120 6,2
DSP56U2EX-75-142 230 AC P65 75/8 0,4 /9 max. 9488 /1148 120° 762x155x120 6
DSP56U2Ex-80-2 230 AC/DC P65 80 - 0900 90° 935x155x205 7,8
DSP56U2Ex-80-22 230 AC/DC 1P65 80 - 0900 90° 905x155x205 7,6
DSP56U2Ex-80-23 230 AC/DC P65 80 - 0900 90° 985x155x205 8,0
DSP56U2Ex-80-24 230 AC/DC P65 80 - 0900 90° 925x155x205 7,6
—
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DSP56U2Ex

moc. W +5% blok zasilania strumien Swietiny,
e stopien T awaryjnego z baterig Im £5% kat swie-| wymiary, LxwxH,| V292
typ oprawy napiecie, V hron - cenia mm kg kr
oc Y | tryb roboczy/ | prad tadowania, A/ tryb roboczy / +10%
tryb awaryjny pojemnos¢, A/h tryb awaryjny
DSP56U2Ex-80-212 230 AC/DC 1P65 80 - 0900 90° 935x155x120 6,6
DSP56U2Ex-80-222 230 AC/DC 1P65 80 - 0900 90° 905x155x120 6,4
DSP56U2Ex-80-232 230 AC/DC 1P65 80 - 0900 90° 985x155x120 6,8
DSP56U2Ex-80-242 230 AC/DC 1P65 80 - 0900 90° 925x155x120 6,4
DSP56U2Ex- 230 AC/DC 1P65 80 - 700 120° 935x155x205 7.6
DSP56U2Ex- 2 230 AC/DC 1P65 80 - 700 120° 905x155x205 74
DSP56U2Ex- 3 230 AC/DC IP65 80 - 700 120° 985x155x205 7.8
DSP56U2Ex-80-34 230 AC/DC P65 80 - 700 120° 925x155x205 74
DSP56U2Ex-80-312 230 AC/DC P65 80 - 11700 120° 935x155x120 6,4
DSP56U2Ex-80-322 230 AC/DC P65 80 - 11700 120° 905x155x120 6,2
DSP56U2Ex-80-332 230 AC/DC P65 80 - 11700 120° 985x155x120 6,6
DSP56U2Ex-80-342 230 AC/DC 1P65 80 - 11700 120° 925x155x120 6,2
DSP56U2Ex-100-211 230 AC/DC 1P65 100 - 2700 90° 1320x155x205 10,9
DSP56U2Ex-100-22 230 AC/DC 1P65 100 - 2700 90° 1290x155x205 10,7
DSP56U2Ex-100-23 230 AC/DC 1P65 100 - 2700 90° 1370x155x205 11,1
DSP56U2Ex-100-24 230 AC/DC 1P65 100 - 2700 90° 310x155x205 10,7
DSP56U2Ex-100-212 230 AC/DC 1P65 00 - 2700 90° 320x155x120 9,7
DSP56U2Ex-100-222 230 AC/DC 1P65 00 - 2700 90° 290x155x120 9,5
DSP56U2Ex-100-232 230 AC/DC P65 00 - 2700 90° 370x155x120 9,9
DSP56U2Ex-100-242 230 AC/DC P65 00 - 2700 90° 310x155x120 9,5
DSP56U2Ex-100-31 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 320x155x205 0,6
DSP56U2Ex-100-32 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 290x155x205 0,4
DSP56U2Ex-100-33 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 370x155x205 0,8
DSP56U2Ex-100-34 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 310x155x205 0,4
DSP56U2Ex-100-312 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 320x155x120 9,5
DSP56U2Ex-100-322 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 290x155x120 9,3
DSP56U2Ex-100-332 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 370x155x120 9,7
DSP56U2Ex-100-342 230 AC/DC P65 00 - 3200 120° 310x155x120 9,3
DSP56U2Ex-120-21 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 320x155x205 0,9
DSP56U2Ex-120-22 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 290x155x205 0,7
DSP56U2Ex-120-23 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 370x155x205 1,1
DSP56U2Ex-120-24 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 310x155x205 0,7
DSP56U2Ex-120-212 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 320x155x120 9,7
DSP56U2Ex-120-222 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 290x155x120 9,5
DSP56U2Ex-120-232 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 370x155x120 9,9
DSP56U2Ex-120-242 230 AC/DC P65 20 - 5700 90° 310x155x120 9,5
DSP56U2Ex-120-3 230 AC/DC P65 20 - 6010 120° 320x155x205 0,6
DSP56U2Ex-120-32 230 AC/DC P65 20 - 6010 120° 290x155x205 0,4
DSP56U2Ex-120-33 230 AC/DC 1P65 20 - 6010 120° 370x155x205 0,8
DSP56U2Ex-120-34 230 AC/DC 1P65 20 - 6010 120° 310x155x205 0,4
DSP56U2Ex-120-312 230 AC/DC 1P65 20 - 6010 120° 320x155x120 9,5
DSP56U2Ex-120-322 230 AC/DC 1P65 20 - 6010 120° 290x155x120 9,3
DSP56U2Ex-120-332 230 AC/DC IP65 20 - 6010 120° 370x155x120 9,7
DSP56U2Ex-120-342 230 AC/DC 1P65 20 - 6010 120° 310x155x120 9,3
DSP56U2Ex-2x80-21 230 AC/DC P65 60 - 21800 90° 935x315x285 15,6
DSP56U2Ex-2x80-22 230 AC/DC P65 60 - 21800 90° 905x315x285 15,2
DSP56U2Ex-2x80-23 230 AC/DC P65 60 - 21800 90° 985x315x285 16
DSP56U2Ex-2x80-241 230 AC/DC 1P65 160 - 21800 90° 925x315x285 15,2
DSP56U2Ex-2x80-311 230 AC/DC 1P65 160 - 22500 120° 935x315x285 13,2
DSP56U2Ex-2x80-321 230 AC/DC 1P65 160 - 22500 120° 905x315x285 12,8
DSP56U2Ex-2x80-331 230 AC/DC P65 160 - 22500 120° 985x315x285 13,6
DSP56U2Ex-2x80-34 230 AC/DC 1P65 160 - 22500 120° 925x315x285 12,8
DSP56U2Ex-3x80-21 230 AC/DC 1P65 240 - 32700 90° 935x475x370 234
DSP56U2Ex-3x80-22 230 AC/DC 1P65 240 - 32700 90° 905x475x370 228
DSP56U2Ex-3x80-23 230 AC/DC 1P65 240 - 32700 90° 985x475x370 24
DSP56U2Ex-3x80-24 230 AC/DC 1P65 240 - 32700 90° 925x475x370 228
DSP56U2Ex-3x80-31 230 AC/DC 1P65 240 - 32900 120° 935x475x370 19,8
DSP56U2Ex-3x80-32 230 AC/DC P65 240 - 32900 120° 905x475x370 19,2
DSP56U2Ex-3x80-33 230 AC/DC P65 240 - 32900 120° 985x475x370 20,4
DSP56U2Ex-3x80-34 230 AC/DC P65 240 - 32900 120° 925x475x370 19,2
DSP56U2Ex-4x80-21 230 AC/DC P65 320 - 43600 90° 935x634x447 31,2
DSP56U2Ex-4x80-22 230 AC/DC P65 320 - 43600 90° 905x634x447 30,4
DSP56U2Ex-4x80-23 230 AC/DC P65 320 - 43600 90° 985x634x447 32
DSP56U2Ex-4x80-24 230 AC/DC P65 320 - 43600 90° 925x634x447 30,4
DSP56U2Ex-4x80-31 230 AC/DC P65 320 - 43900 120° 935x634x447 264
DSP56U2Ex-4x80-32 230 AC/DC P65 320 - 43900 120° 905x634x447 25,6
DSP56U2Ex-4x80-33 230 AC/DC P65 320 - 43900 120° 985x634x447 27,2
DSP56U2Ex-4x80-34 230 AC/DC P65 320 - 43900 120° 925x634x447 25,6
£\
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Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED

Przeznaczona do pracy w strefach 2; 22

CECHY:

« dla ogdlnego i awaryjnego oswietlenia

« dla obiektéow przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

* roboczy zakres napigcia prad przemienny 198...264VAC (dla trybu normalnego i awaryjnego), prad staty 176...275VDC (tylko dla trybu normalnego)
» modyfikacje o mocy 60W i 74W dostarczane z modutem zasilania awaryjnego z akumulatorem dla pracy w trybie awaryjnym nie mniej niz 3 godziny
« dostepne sg wersje z elektronicznym zrédtem zasilania z funkcjg DALI - inteligentnym cyfrowym systemem sterowania, ktory pozwala w
automatycznym i potautomatycznym trybie regulowaé jasnos¢ i prace oprawy albo grupy opraw

* na zamowienie oprawy z elektronicznym zrédtem zasilania z funkcjg DIM - regulacja intensywnosci strumienia swiatta poprzez Sciemnianie
(1...10VDC) w zakresie 10...100%

« zrédto Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wigczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska - nie
wymagajg specjalnej utylizacji (bez rteci)

« kat $wiecenia - 120°

* na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodacych swiatowych producentéw

« wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dlug% zywotnosé

« dwie dtawnice kablowe (wej$cie) do przewodéw elektrycznych i blok zaciskowy 3x2,5mm?, a na zaméwienie 5x2,5mm? - przelotowe tgczenia w linig
« przepusty kablowe, elektronicznym zrédtem zasilania, modut zasilania awaryjnego sa certyfikowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX

« posiadajg certyfikat na zgodno$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU (z 4 kwartatu 2023 roku)

Il 3G Ex ec lIC T6 Gc
Il 3D Ex tc IlIC T80°C Dc
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zrodfo $wiatta i mocy, W: diody LED -« 30, 37, 60, 74
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC (z wyjatkiem trybu awaryjnego)
stopien ochrony: IP66
klasa ochronnosci elektryczneyj: |
temperatura barwowa zrédtfa swiatta: 4000K (3800...4200K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95
temp. otoczenia: -40°C...+40°C z oznaczeniem Il 3G Ex ec [IC T6 Gc - Il 3D Ex tc IlIC T80°C D¢

-40°C...+50°C z oznaczeniem Il 3G Ex ec IIC T5 Gc - Il 3D Ex tc I1IC T100°C Dc

0°C...+40°C dla trybu awaryjnego z oznaczeniem Il 3G Ex ec IIC T6 Gc - Il 3D Ex tc llIC T80°C Dc

kompaktowe czesci: ognioodporny poliweglan

element ochronny przepuszczajgcy $wiatto: ogniotrwaty matowy poliweglan stabilizujgcy przeptyw Swiatta
zaciski: sprezynowa stal blacha stalowa

aparatura sterowania:

» wbudowany elektroniczny zasilacz

» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI

» wbudowany elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig

» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI i blok zasilania awaryjnego z baterig
» wbudowany elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM (na zamoéwienia)

dfawnica kablowa (wejscie): 1 albo 2 szt.

Zrodto $wiatta: diody LED

zawarto$¢ opakowania: oprawa ze zrodtem swiatta LED, zestaw montazowy
opcjonalnie (na zaméwienie): blok zaciskowy 5x2,5mm?

MONTAZ: za pomocg montazowego wezta
* na poziomg powierzchnie no$ng - wkretami, gwintowanymi kotkami, wkretami albo srubami
» zawieszka na haki (1)

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne albo przelotowe, nieopancerzony kabel @7...13mm (przekréj zyt do 2,5mm?)

@ ~ O

dla 30W, 37W - 800mm
__dla 60W, 74W - 1100mm__,

W,
QL. D

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP59U2Ex-60-044 z blokiem zaciskowym 5x2,5mm’
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « rezerwowa cyfra
2 cyfra » podtgczenia elektryczne:
2- indywidualnie, jeden przepust kablowy
4- przelotowe w linig, dwie dfawnice
3 cyfra * rodzaj o$wietlenia, wykonanie konstrukgiji:
1- catkowita (robocze), elektroniczny zasilacz
2- catkowita (robocze), elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI
3- catkowita (robocze) i awaryjne, elektroniczny zasilacz i blok zasilania awaryjnego z baterig
4- catkowita (robocze) i awaryjne, elektroniczny zasilacz z funkcjg DALI i blok zasilania awaryjnego z baterig

blok zasilania strumien Swietiny, Im
. moc, W 5% ; ) .
e stopien awaryjnego z baterig +5% wymiary, LxWxH, | waga, kg
typ oprawy napiecie, V o
ochrony | tryb roboczy/ | prad tadowania, A/ tryb roboczy / mm kr £10%
tryb awaryjny pojemnos¢, A/ h tryb awaryjny
DSP59U2Ex-30-021 230 AC/DC P66 30,7 - 3723 1578x145x101 2
DSP59U2Ex-30-022 230 AC/DC P66 30,7 - 3723 1578x145x101 2
DSP59U2EX-30-041 230 AC/DC P66 30,7 - 3723 1578x145x101 2
DSP59U2Ex-30-042 230 AC/DC P66 30,7 - 3723 1578x145x101 2
DSP59U2Ex-37-021 230 AC/DC P66 37,8 - 4726 1578x145x101 2,25
DSP59U2Ex-37-022 230 AC/DC P66 37,8 - 4726 1578x145x101 2,25
DSP59U2EX-37-041 230 AC/DC P66 37,8 - 4726 1578x145x101 2,25
DSP59U2EX-37-042 230 AC/DC P66 37,8 - 4726 1578x145x101 2,25
DSP59U2Ex-60-021 230 AC/DC P66 60,1 - 7274 1282x145x101 2,35
DSP59U2Ex-60-022 230 AC/DC P66 60,1 - 7274 1282x145x101 2,35
DSP59U2Ex-60-023 230 AC P66 60,1/8 04/7 7274 /1016 1282x145x101 34
DSP59U2Ex-60-024 230 AC P66 60,1/8 04/7 7274 /1016 1282x145x101 34
DSP59U2Ex-60-041 230 AC/DC P66 60,1 - 7274 1282x145x101 2,35
DSP59U2Ex-60-042 230 AC/DC P66 60,1 - 7274 1282x145x101 2,35
DSP59U2Ex-60-043 230 AC P66 60,1/8 04/7 7274 /1016 1282x145x101 34
DSP59U2Ex-60-044 230 AC P66 60,1/8 04/7 7274 /1016 1282x145x101 34
DSP59U2Ex-74-021 230 AC/DC P66 74,2 - 9053 1578x145x101 2,65
DSP59U2Ex-74-022 230 AC/DC P66 74,2 - 9053 1578x145x101 2,65
DSP59U2Ex-74-023 230 AC P66 742/8 04/7 9053 /1016 1578x145x101 37
DSP59U2Ex-74-024 230 AC P66 742/8 04/7 9053 /1016 1578x145x101 3,7
DSP59U2Ex-74-041 230 AC/DC P66 74,2 - 9053 1578x145x101 2,65
DSP59U2Ex-74-042 230 AC/DC P66 74,2 - 9053 1578x145x101 2,65
DSP59U2Ex-74-043 230 AC P66 742/8 04/7 9053 /1016 1578x145x101 37
DSP59U2Ex-74-044 230 AC P66 742/8 04/7 9053 /1016 1578x145x101 3,7
£\
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Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa z modutami LED

Przeznaczona do pracy w strefach 2; 22

CECHY:

« oSwietlenie uniwersalne

» dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu, w pomieszczeniach i na
zewnagtrz

* roboczy zakres napiecia prad przemienny 100...305VAC, prad staty 142...431VDC

« zrédto swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien $wiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wtaczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentow

» wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzasy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé

« posiadajg certyfikat na zgodno$¢ z wymogami ATEX Directive 2014/34/EU (z 4 kwartatu 2023 roku)

I 3G ExecmclIC T6 Gc
1 3D Ex tc IIC T80°C Dc
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zrédfo $wiatta i mocy, W: diody LED - 20, 40, 60, 80, 100
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; 230VDC

stopien ochrony: IP66

klasa ochronnosci elektrycznej: |

temperatura barwowa zrédfa $wiatta: 4000K (3800...4200K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. otoczenia: -40°C...+40°C

kompaktowe czesci: obudowa aluminiowa

element ochronny przepuszczajgcy $wiatto: ptaskie hartowane szkto
siatka ochronna (na zamdéwienia): stalowy drut

aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well
dfawnica kablowa (wejscie): 1 szt.

Zrodto $wiatta: diody Cree

zawarto$¢ opakowania: oprawa ze zrodtem Swiatta LED

MONTAZ: Na poziomg powierzchnie w dét albo w gére za pomoca nastawni.
Kat obrotu w ptaszczyznie poziomej 360°, w pionowej powierzchni - nie mniej niz 160°.

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne

« reflektory o mocy 20, 40, 60, 80, 100W nieopancerzony kabel @6,5...14mm (przekrdj z¥+ 1,5...4mm?%)
« reflektory o mocy 20, 40, 60W opancerzony kabel @14...22mm (przekrdj zyt 1,5...4mm°)

albo, na zamdwienie, inna srednica kabla

A

3otw. 12"

[0} [0}
i 1400,5

PRZYKEAD ZAMOWIENIA: VATRA DO74U2Ex-60-17
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « typ kabla do podtgczenia elektrycznego:
1- nieopancerzony kabel
2- opancerzony kabel
2 cyfra » cechy ($wiattos¢ i katy rozpraszania)

¢ flekt ocie. V stopien W +5%| ¢ st.rtilmier'; Swiattosc, kgty rlo_zopsralszania wymiary, waga,
yp refiektora napiecte, ochrony moc, W o7 |- swietiny, Im ked (.1 R .max, LxWxH, mm |kg £10%
+5% poziomo / pionowo
DO74U2Ex-20-10 230 AC/DC P66 20 2450 3.2 45°/45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-20-15 230 AC/DC P66 20 2400 8 250/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-20-20 230 AC/DC IP66 20 2450 3.2 450/ 45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-20-25 230 AC/DC P66 20 2400 8 250/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-40-11 230 AC/DC IP66 40 4880 6.3 45°/45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-40-16 230 AC/DC P66 40 4800 16 250/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-40-21 230 AC/DC P66 40 4880 6.3 450/ 45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-40-26 230 AC/DC P66 40 4800 16 250/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-60-12 230 AC/DC P66 60 7320 95 45°/45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-60-17 230 AC/DC P66 60 7200 24 250/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-60-22 230 AC/DC P66 60 7320 95 459/ 45° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-60-27 230 AC/DC P66 60 7200 24 259/ 25° 460x365x95 9.1
DO74U2Ex-80-13 230 AC/DC P66 80 9750 13 45°/45° 460x365x95 9.2
DO74U2Ex-80-18 230 AC/DC P66 80 9600 32 250/ 25° 460x365x95 9.2
DO74U2Ex-100-14 230 AC/DC P66 100 12200 16 450/ 45° 460x365x95 9.2
DO74U2Ex-100-19 230 AC/DC P66 100 12000 40 25°/25° 460x365x95 9.2
£\
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Przemystowa oprawa oswietleniowa LED przeznaczona do pracy
w ciezkich warunkach, odporna chemicznie (na zaméwienia),
Swietnie dajaca sobie rade w niskich temperaturach.

CECHY:

»w modelach C2 i C4 mozliwos$¢ regulaciji kierunku oswietlenia
« elektroniczny zasilacz pracuje w temperaturze otoczenia od -40°C do + 90°C

* na zyczenie oprav\v)/ posazone s? w elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM - regulacja natezenia strumienia $wietinego metodg

$ciemniania g1 .10 Dvé% w zakresie 10...100% ) o ) ) )

« zrédto $wiatta: energooszczedne diody LED - klasa enerq(etyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych wigczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska - nie
wymagaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

* na zamowienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

* elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych $wiatowych producentow ) L )

»w modelu C1 wyst%pgz modyfikacje z dwoma wejsciami kablowymi na kabel elektryczny przelotowe podlgczenie do linii elektrycznej

»w modelach C2, C3, v(\e?/stepmq modyfikacje z %nlazdem kablowym, ktére zaéjewnla przepustowe (gtdwne) potaczenie elektryczne z linig

» modele C2, C3, C4 uzupefniajg juz podtgczony kabel elektryczny o diugosci 20

* na zyczenie wyposazone sg w ochronne silikatowe hartowane szkto o .

*na zlzlc,ze.nle wyposazone sg w linke albo tancuch z karabinczykiem, ktore zapewniajg dodatkowg ochrone przed przypadkowym upadkiem z
wysoko$ci oprawy

* wysoki stopien ochrony przed pytem i wilgocig, przeciwpozarowy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé

Zrédfto $wiatta i mocy, W: diody LED « 80, 100, 140, 160, 190, 230, 460
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC
stopien ochrony: IP65
klasa ochronnosci elektryczne]i: |
skutecznos$c¢ $wietlna: do 150 Tm/W
temperatura barwowa zrodfa Swiatfa: 4000K
wspéfcztynnlk mocy (PF?.’ 0,95...0,97
temp. ofoczenia: model C1 o o
80, 100, 160W: -40°C...+60°C (U2),
190W: -40°C...+50°C UZg,

mm instalacja elektryczna jest znacznie uproszczona;

230W: -40°C;. +40°C (U2

modeii C2, C3, C4, C5, C6

80, 100, 140, 160W; -40°C...+60°C (U1),
190W: 40°C. £50°C (U1),

230, 460W: -40°C...+40°C'(U1)

korpus: wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo
element ochronny przepuszczajgcy Swiatfo: monoblok soczewki optyki
C4 wtdrnej - z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV, na zyczenie
hartowane szkfo krzemianowe
uchwyt montazowy, albo uniwersalny zespot mocujgcy, albo zespot
zawieszenia na hak (modyfikacja): stal
aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well, na
zyczenie elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM

awik kablowy: 1 albo 2 szt.
Zrodto Swiatta: diody LED Seoul Semiconductor
wyposazenie: oprawa ze zrédiem swiatta LED, na zyczenie dla
modelu C1 montaz na rurze pionowej G3/4-B
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MONTAZ:

(C1) uniwersalny: na hak (3.1), na profil montazowy

poziomy (3.2 albo 3.3), albo pionowy (3.4), na linke pozioma (3.5), na
zyczenie: na rurke gwintowang G3/4-B (3.6). |
(C2) za pomocg liry obrotowej na poziomej albo pionowej powierzchni |
nosnej (2.1.2 albo 2.2.2). Regulacja potozenia oprawy w ptaszczyznie |
pionowe]j wzgledem liry do 45° w obie strony.

(C3) na hak (3.1)

(C4) za pomocg liry obrotowej na poziomej albo pionowej powierzchni
nosnej (2.1.2 albo 2.2.2). Regulacja potozenia oprawy w ptaszczyznie = o
pionowej wzgledem liry do 45° w obie strony.

(C5, C6) na poziomym albo pionowym profilu montazowym.

POLACZENIA ELEKTRYCZNE:
(C1) kabel indywidualny albo tranzytowy @9...12mm (przekréj zyty 0,75...2,5mm?).
(C2, C3, C4, C5, C6) kabel indywidualny albo tranzytowy @6...10mm (przekréj zyt 0,75...2,5mm?).
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PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP37V-190-121 U1
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra » montaz, wykonanie konstrukcyjne:
0- (C1) uniwersalny, elektroniczny zasilacz w profilu aluminiowym
1- (C2) za pomoca liry, elektroniczny zasilacz w okragtej obudowie ze stopu aluminium
2- (C3) na hak, elektroniczny zasilacz w okragtej obudowie ze stopu aluminium
3- (C4) za pomoca liry, elektroniczny zasilacz w prostokatnej obudowie z aluminium
4- (C5) na profilu poziomym albo pionowym, elektroniczny zasilacz w okragtej obudowie ze stopu aluminium
- (C6) na profilu poziomym albo pionowym, elektroniczny zasilacz w prostokgtnej obudowie z aluminium
2 cyfra* flypé%toa rozproszenia $wiatta:

2-90°
3-60°
3 cyfra » sposéb podtgczenia:
1- indywidualnie
2- tranzytowo w linii

Lo stopien o, | strumien $wietiny, kat w ymiary, DxH w aga,
foto typ oprawy napiecie, V ochrony moc, W £5% Im +5% Sw iecenia (LxWxH), mm__|kg +10%
C1__|DSP37V-80-011, -012 U2 230 AC P65 80 12000 120° 445x235 6,1
C1__ |DSP37V-80-021, -022 U2 230 AC P65 80 12000 90° 445x235 6,1
C1 DSP37V-80-031, -032 U2 230 AC IP65 80 12000 60° 445x235 6,1
C1__ |DSP37V-100-011, -012 U2 230 AC IP65 100 15000 120° 445x235 6,1
C1__|DSP37V-100-021, -022 U2 230 AC P65 100 15000 90° 445x235 6,1
C1 DSP37V-100-031, -032 U2 230 AC IP65 100 15000 60° 445x235 6,1
C1__ |DSP37V-160-011, -012 U2 230 AC IP65 160 24000 120° 445x235 6,1
C1 DSP37V-160-021, -022 U2 230 AC IP65 160 24000 90° 445x235 6,1
C1__ |DSP37V-160-031, -032 U2 230 AC IP65 160 24000 60° 445x235 6,1
C1__|DSP37V-190-011, -012 U2 230 AC P65 190 28500 120° 445x235 6,1
C1 DSP37V-190-021, -022 U2 230 AC IP65 190 28500 90° 445x235 6,1
C1__|DSP37V-190-031, -032 U2 230 AC IP65 190 28500 60° 445x235 6,1
C1__|DSP37V-230-011, -012 U2 230 AC P65 230 34500 120° 445x235 6,4
C1__ |DSP37V-230-021, -022 U2 230 AC IP65 230 34500 90° 445x235 6,4
C1__|DSP37V-230-031, -032 U2 230 AC P65 230 34500 60° 445x235 6,4
C2 |DSP37V-80-111,-112 U1 230 AC IP65 80 12000 120° 445x235 54
C2 |DSP37V-80-121, -122 U1 230 AC P65 80 12000 90° 445x235 54
C2 |DSP37V-80-131,-132 U1 230 AC P65 80 12000 60° 445x235 54
C2 |DSP37V-100-111,-112 U1 230 AC IP65 100 15000 120° 445x235 54
C2_|DSP37V-100-121, -122 U1 230 AC P65 100 15000 90° 445x235 54
C2_ |DSP37V-100-131, -132 U1 230 AC P65 100 15000 60° 445x235 54
C2 |DSP37V-140-111, -112 U1 230 AC P65 140 21000 120° 445x235 59
C2 |DSP37V-140-121, -122 U1 230 AC P65 140 21000 90° 445x235 59
C2 |DSP37V-140-131,-132 U1 230 AC IP65 140 21000 60° 445x235 59
C2 _|DSP37V-190-111, -112 U1 230 AC IP65 190 28500 120° 445x235 6,5
C2 |DSP37V-190-121, -122 U1 230 AC P65 190 28500 90° 445x235 6,5
C2 |DSP37V-190-131,-132 U1 230 AC IP65 190 28500 60° 445x235 6,5
C2_|DSP37V-230-111, -112 U1 230 AC IP65 230 34500 120° 445x235 6,5
C2 |DSP37V-230-121,-122 U1 230 AC IP65 230 34500 90° 445x235 6,5
C2 |DSP37V-230-131, -132 U1 230 AC P65 230 34500 60° 445x235 6,5
C3 _|DSP37V-80-211,-212 U1 230 AC P65 80 12000 120° 445x200 5
C3 |DSP37V-80-221, -222 U1 230 AC IP65 80 12000 90° 445x200 5
C3__|DSP37V-80-231, -232 U1 230 AC IP65 80 12000 60° 445x200 5
C3 _|DSP37V-100-211, -212 U1 230 AC P65 100 15000 120° 445x200 5
C3 _ |DSP37V-100-221, -222 U1 230 AC P65 100 15000 90° 445x200 5
C3 _|DSP37V-100-231, -232 U1 230 AC P65 100 15000 60° 445x200 5
C3 |DSP37V-140-211,-212 U1 230 AC IP65 140 21000 120° 445x200 5,3
C3__ |DSP37V-140-221, -222 U1 230 AC IP65 140 21000 90° 445x200 53
C3 _|DSP37V-140-231, -232 U1 230 AC P65 140 21000 60° 445x200 53
C3 |DSP37V-190-211, -212 U1 230 AC IP65 190 28500 120° 445x200 59
C3__ |DSP37V-190-221, -222 U1 230 AC IP65 190 28500 90° 445x200 59
C3 _|DSP37V-190-231, -232 U1 230 AC P65 190 28500 60° 445x200 59
C3__ |DSP37V-230-211, -212 U1 230 AC P65 230 34500 120° 445x200 59
C3 _|DSP37V-230-221, -222 U1 230 AC P65 230 34500 90° 445x200 59
C3 |DSP37V-230-231, -232 U1 230 AC IP65 230 34500 60° 445x200 59
C4  |DSP37V-80-311, -312 U1 230 AC IP65 80 12000 120° 445x235 54
C4 |DSP37V-80-321, -322 U1 230 AC P65 80 12000 90° 445x235 54
C4  |DSP37V-80-331, -332 U1 230 AC IP65 80 12000 60° 445x235 54
C4 |DSP37V-100-311, -312 U1 230 AC P65 100 15000 120° 445x235 54
C4 |DSP37V-100-321, -322 U1 230 AC IP65 100 15000 90° 445x235 54
C4  |DSP37V-100-331, -332 U1 230 AC IP65 100 15000 60° 445x235 54
C4 |DSP37V-160-311, -312 U1 230 AC P65 160 24000 120° 445x235 54
C4 |DSP37V-160-321, -322 U1 230 AC IP65 160 24000 90° 445x235 54
C4  |DSP37V-160-331, -332 U1 230 AC IP65 160 24000 60° 445x235 54
C4 |DSP37V-190-311, -312 U1 230 AC P65 190 28500 120° 445x235 55
C4  |DSP37V-190-321, -322 U1 230 AC P65 190 28500 90° 445x235 55
C4 |DSP37V-190-331, -332 U1 230 AC P65 190 28500 60° 445x235 55
C4 |DSP37V-230-311, -312 U1 230 AC IP65 230 34500 120° 445x235 5,5
C4  |DSP37V-230-321, -322 U1 230 AC IP65 230 34500 90° 445x235 55
C4 |DSP37V-230-331, -332 U1 230 AC P65 230 34500 60° 445x235 55
C5 |DSP37V-460-421, -422 U1 230 AC IP65 460 69000 90° 950x445x310 14,5
C5 |DSP37V-460-431, -432 U1 230 AC IP65 460 69000 60° 950x445x310 14,5
C6__|DSP37V-460-521, -522 U1 230 AC P65 460 69000 90° 950x445x310 12,5
C6 _ |DSP37V-460-531, -532 U1 230 AC P65 460 69000 60° 950x445x310 12,5
£\
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Przemystowa oprawa oswietleniowa LED przeznaczona do pracy
w ciezkich warunkach, odporna chemicznie (na zamoéwienia),
Swietnie dajgca sobie rade w wysokich temperaturach.

CECHY:

« praca w temperaturze otoczenia do +85°C o ) )

+ unikalne rozwigzanie konstrukcyjne - zapewnia duzg moc przy stosunkowq niewielkich gabarytach i masie oprawy

« elektroniczny zasilacz pracuje w temperaturze otoczenia od -40°C do + 90°C

» mozliwosc¢ regulacji kierunku oswietlenia

« zrédto Swiatta: energooszczedne diody LED - klasa energi(etyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych wigczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacii, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagajg specjalnej utylizacji (bez rteci)

* Nna zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

* elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych $wiatowych producentow

* s modyfikacje ze ztgczem kablowym, ktére zapewnia przej$ciowe (magistralne) podtgczenie elektryczne do linii

* 53 Wyposazone W juz dotgczony kabel elekt:}lczny o diugosci 200mm - montaz elektryczny jest znacznie fatwiejszy

* na zyczenie wyposazone sg w ochronne hartowane szkfo krzemianowe

*na zlzlc,ze_nie wyposazone sg w linke albo tancuch z karabinczykiem, ktore zapewniajg dodatkowg ochrone przed przypadkowym upadkiem oprawy z
wysokosci

* Zzmniejszenie rzeczywistej mocy w oprawach o mocy 230W w zaleznosci od temperatw otoczenia wynosi: +60°C - 160W; +70°C - 145W;
+80°C - 130W, a dla oprawy o mocy 190W: +60°C - 150W; +70°C - 135W; +80°C - 125

* wysoki stopien ochrony przed pytem i wilgocig, przeciwpozarowy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé
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DSP37V (T)
.

Zrodto Swiatta i mocy, W: diody LED « 80, 100, 140, 190, 230, 280
warto$c¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC

stopien ochrony: IP65

klasa ochronno$ci elektryczney: |

skuteczno$c¢ $wietlna: do 150 Im/W

temperatura barwowa zZrédtfa Swiatta: 4000K

wspotczynnik mocy (PFC): 0,95...0,97

temp. otoczenia: -40°C...+85°C (U1)

korpus: wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo
element ochronny przepuszczajgcy $wiatfo: monoblok soczewki
optyki wtornej - z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV, na
zyczenie hartowane szkto krzemianowe

nastawnia montazowa: stal

aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz TEVE
dfawik kablowy: 1 albo 2 szt.

zrédfo Swiatta: diody LED Seoul Semiconductor

wyposazenie: oprawa ze zrodtem swiatta LED

o)
Bon
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MONTAZ: 2) N
(T1) za pomocg nastawni obrotowej na poziomej albo pionowej powierzchni N
nosnej (1.1. albo 1.2). Regulacja potozenia oprawy w ptaszczyznie pionowej wzgledem [ 2w 4 = i
nastawni do 45° w obie strony. -
(T2) na poziomy albo pionowy profil montazowy.
POLACZENIA ELEKTRYCZNE: kabel indywidualny albo e
tranzytowy @6...10mm (przekroj 2yt 0,75...2,5 mm?).
ot W
/ L
N _

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP37V-190-622 U1
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « montaz, wykonanie konstrukcyjne:
6- (T1) za pomocg nastawni, zasilacza elektronicznego w prostokgtnej obudowie z aluminium, odporna na ciepto
7- (T2) na profilu poziomym lub pionowym, zasilacz elektroniczny w prostokatnej obudowie z aluminium, odporna na ciepto
2 cyfra « typ katoa rozproszenia $wiatta:
1- 120

2-90°
3-60°
3 cyfra * sposéb podtgczenia:
1- indywidualnie
2- tranzytowo w linii

L stopien o, | strumien $wietiny, kat w ymiary, DxH w aga,
foto typ oprawy napiecie, V ochrony moc, W £5% Im +5% $w iecenia (LxWxH), mm |kg +10%

T1__|DSP37V-80-611, -612 U1 220 AC P65 80 12000 120° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-80-621, -622 U1 220 AC P65 80 12000 90° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-80-631, -632 U1 220 AC P65 80 12000 60° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-100-611, -612 U1 220 AC P65 100 15000 120° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-100-621, -622 U1 220 AC P65 100 15000 90° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-100-631, -632 U1 220 AC P65 100 15000 60° 445x235 5,6
T1_|DSP37V-140-611, -612 U1 220 AC P65 140 21000 120° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-140-621, -622 U1 220 AC P65 140 21000 90° 445x235 5,6
T1__|DSP37V-140-631, -632 U1 220 AC P65 140 21000 60° 445x235 5,6
T1 _|DSP37V-190-611, -612 U1 220 AC P65 190 28500 120° 445x235 6

T1__|DSP37V-190-621, -622 U1 220 AC P65 190 28500 90° 445x235 6

T1__|DSP37V-190-631, -632 U1 220 AC P65 190 28500 60° 445x235 6

T1_|DSP37V-230-611, -612 U1 220 AC P65 230 34500 120° 445x235 6,5
T1__|DSP37V-230-621, -622 U1 220 AC P65 230 34500 90° 445x235 6,5
T1__|DSP37V-230-631, -632 U1 220 AC P65 230 34500 60° 445x235 6,5
T2 |DSP37V-280-721, -722 U1 220 AC P65 280 42000 90° 950x445x310 13
T2 _|DSP37V-280-731, -732 U1 220 AC P65 280 42000 60° 950x445x310 13
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Przemystowa oprawa oswietleniowa LED przeznaczona do pracy
w ciezkich warunkach, odporna chemicznie (na zaméwienia),
swietnie dajaca sobie rade w niskich temperaturach.

faesesss

CECHY:

»w modelach G2 i G4 mozliwos$¢ regulaciji kierunku o$wietlenia

« elektroniczny zasilacz pracuje w temperaturze otoczenia od -40°C do + 90°C

* na zyczenie oprav\v)/ posazone s? w elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM - regulacja natezenia strumienia $wietinego metodg
$ciemniania §1 .10 D\g w zakresie 10...100% . o ) ) .

« zrédto $wiatta: energooszczedne diody LED - klasa enerq(etyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych wtgczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska - nie
wymagajg specjalne;j utylizaciji (bez rteci)

* na zamowienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

* elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych $wiatowych producentow

»w modelu G1 wyst%pl(gﬁ modyfikacje z dwoma wejsciami kablowymi na kabel elektryczny przelotowe podigczenie do linii elektrycznej

» w modelach G2, G3, G4 wystepujg modyfikacje z gniazdem kablowym, ktére za(g)ewn_ia przepustowe (gtdwne) potgczenie elekiryczne z linig
» modele G2, G3, G4 uzupefniajg juz podigczony kabel elektryczny o dtugo$ci 200mm instalacja elektryczna jest znacznie uproszczona;

* wysoki stopien ochrony przed pytem i wilgocig, przeciwpozarowy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotnosé

Zrodto Swiatta i mocy, W: diody LED « 60, 80, 100, 120, 140, 160
wartosc naﬁ)iecia zasilajgcego: 230VAC
stopien ochrony: 1P65 )
klasa ochronno$ci elektryczne]/: |
skuteczno$c¢ $wietlna: do 150 Im/W
temperatura barwowa Zrodfa $wiatta: 4000K
Wspéicztynnik mocy (PFCC:,)" 0,95...0,97
temp. ofoczenia: model G1
60, 80, 10Q0W: -40°C...+60°C (U2),
120W: -40°C...+50°C U28,
140, 160W: -40°C...+40°C (U2)
modeli G2, G3, G4
60, 80, 100W: -40°OC...+60°C (u1),
120W: -40°C...+50°C (U18,
140, 160W: -40°C...+40°C (U1)

korpus: wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo )
element ochronny przepuszczajgcy $wiatto: monoblok soczewki optyki
wtornej - z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV
uchwyt montazowy, lalbo uniwersalny zespot mocujgcy, albo zespot
zawieszenia na hak (modyfikacja): stal
aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well, na
zyczenie elektroniczny zasilacz z funkcjg DIM

fawik kablowy: 1 albo 2 szt. )
Zrédfo $wiatta: diody LED Seoul Semiconductor )
wyposazenie: oprawa ze zrodlem Swiatta LED, na zyczenie dla
modelu G1 montaz na rurze pionowej G3/4-B

—==
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DSP67V

MONTAZ:

(G1) uniwersalny: na hak (3.1), na profil montazowy

poziomy (3.2 albo 3.3), albo pionowy (3.4), na linke poziomg (3.5), na
zyczenie: na rurke gwintowang G3/4-B (3.6). I
(G2) za pomoca liry obrotowej na poziomej albo pionowej powierzchni
nosnej (2 1.2 albo 2.2.2). Regulaqa potozenia oprawy w ptaszczyznie
pionowej wzgledem liry do 45° w obie strony.

(G3) na hak (3.1)

(G4) za pomocg liry obrotowej na poziomej albo pionowej powierzchni ]
nosnej (2 1.2 albo 2.2.2). Regulaqa potozenia oprawy w ptaszczyznie = o 12
pionowej wzgledem liry do 45° w obie strony.

POLACZENIA ELEKTRYCZNE:
(G1) kabel indywidualny albo tranzytowy @9...12mm (przekréj zyty 0,75...2,5mm?).
(G2, G3, G4) kabel indywidualny albo tranzytowy @6...10mm (przekroj 2yt 0,75...2,5mm?).

OO O

N
V
H

na zamowienie

k na linke / k gwintowana%3/4-B /

K na profilu pionowym / K

J J y
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DSP67V

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP67V-120-121 U1
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « montaz, wykonanie konstrukcyjne:
0- (C1) uniwersalny, elektroniczny zasilacz w profilu aluminiowym
1- (C2) za pomoca liry, elektroniczny zasilacz w okragtej obudowie ze stopu aluminium
2- (C3) na hak, elektroniczny zasilacz w okragtej obudowie ze stopu aluminium
3- (C4) za pomoca liry, elektroniczny zasilacz w prostokatnej obudowie z aluminium
2 cyfra « typ kata rozproszenia $wiatta:
1-120°
2-90°
3-60°
3 cyfra * sposéb podtgczenia:
1- indywidualnie
2- tranzytowo w linii

Lo stopien o, | strumien $w ietiny, kat w ymiary, DxH, | waga, kg
foto typ opraw'y napiecie, V ochrony moc, W £5% Im +5% S$w iecenia mm +10%
G1__|DSP67V-60-021, -022 U2 220 AC 1P65 60 9000 90° 360x240 39
G1__|DSP67V-60-031, -032 U2 220 AC P65 60 9000 60° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-80-021, -022 U2 220 AC P65 80 12000 90° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-80-031, -032 U2 220 AC P65 80 12000 60° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-100-021, -022 U2 220 AC 1P65 100 15000 90° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-100-031, -032 U2 220 AC P65 100 15000 60° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-120-021, -022 U2 220 AC P65 120 17400 90° 360x240 3,9
G1_|DSP67V-120-031, -032 U2 220 AC P65 120 17400 60° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-140-021, -022 U2 220 AC P65 140 20300 90° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-140-031, -032 U2 220 AC P65 140 20300 60° 360x240 3,9
G1__|DSP67V-160-021, -022 U2 220 AC P65 160 23200 90° 360x240 3,9
G1_|DSP67V-160-031, -032 U2 220 AC 1P65 160 23200 60° 360x240 3.9
G2 |DSP67V-60-121, -122 U1 220 AC 1P65 60 9000 90° 360x240 4
G2 _|DSP67V-60-131,-132 U1 220 AC P65 60 9000 60° 360x240 4
G2 _|DSP67V-80-121, -122 U1 220 AC P65 80 12000 90° 360x240 4
G2 |DSP67V-80-131, -132 U1 220 AC P65 80 12000 60° 360x240 4
G2 |DSP67V-100-121, -122 U1 220 AC 1P65 100 15000 90° 360x240 4
G2 |DSP67V-100-131, -132 U1 220 AC 1P65 100 15000 60° 360x240 4
G2 _|DSP67V-120-121, -122 U1 220 AC P65 120 17400 90° 360x240 42
G2 |DSP67V-120-131, -132 U1 220 AC P65 120 17400 60° 360x240 42
G2 |DSP67V-140-121, -122 U1 220 AC 1P65 140 20300 90° 360x240 42
G2 |DSP67V-140-131, -132 U1 220 AC 1P65 140 20300 60° 360x240 42
G2 |DSP67V-160-121, -122 U1 220 AC P65 160 23200 90° 360x240 42
G2 _|DSP67V-160-131, -132 U1 220 AC P65 160 23200 60° 360x240 42
G3 _|DSP67V-60-221, -222 U1 220 AC P65 60 9000 90° 360x200 38
G3 _|DSP67V-60-231, -232 U1 220 AC 1P65 60 9000 60° 360x200 3,8
G3 _|DSP67V-80-221, -222 U1 220 AC P65 80 12000 90° 360x200 3.8
G3__|DSP67V-80-231, -232 U1 220 AC P65 80 12000 60° 360x200 3.8
G3 _|DSP67V-100-221, -222 U1 220 AC P65 100 15000 90° 360x200 3,8
G3 _|DSP67V-100-231, -232 U1 220 AC 1P65 100 15000 60° 360x200 3,8
G3 _|DSP67V-120-221, -222 U1 220 AC P65 120 17400 90° 360x200 4
G3__|DSP67V-120-231, -232 U1 220 AC P65 120 17400 60° 360x200 4
G3 _|DSP67V-140-221, -222 U1 220 AC P65 140 20300 90° 360x200 4
G3 _|DSP67V-140-231, -232 U1 220 AC 1P65 140 20300 60° 360x200 4
G3 _|DSP67V-160-221, -222 U1 220 AC P65 160 23200 90° 360x200 4
G3 __|DSP67V-160-231, -232 U1 220 AC P65 160 23200 60° 360x200 4
G4 |DSP67V-60-321, -322 U1 220 AC P65 60 9000 90° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-60-331, -332 U1 220 AC 1P65 60 9000 60° 360x240 4.1
G4 _|DSP67V-80-321, -322 U1 220 AC P65 80 12000 90° 360x240 41
G4 |DSP67V-80-331, -332 U1 220 AC P65 80 12000 60° 360x240 41
G4 |DSP67V-100-321, -322 U1 220 AC P65 100 15000 90° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-100-331, -332 U1 220 AC P65 100 15000 60° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-120-321, -322 U1 220 AC 1P65 120 17400 90° 360x240 41
G4 |DSP67V-120-331, -332 U1 220 AC P65 120 17400 60° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-140-321, -322 U1 220 AC P65 140 20300 90° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-140-331, -332 U1 220 AC 1P65 140 20300 60° 360x240 4.1
G4 |DSP67V-160-321, -322 U1 220 AC 1P65 160 23200 90° 360x240 41
G4 |DSP67V-160-331, -332 U1 220 AC P65 160 23200 60° 360x240 4.1
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oswietlenia pomieszczen produkcyjnych, rolniczych,

Przemystowa oprawa oswietleniowa LED przeznaczona do
magazynowych, pomocniczych i innych.

CECHY:

- oSwietlenie uniwersalne

- dla obiektéw przemystu naftowego, gazowego, chemicznego, cementowego, drzewnego i innych gatezi przemystu

- roboczy zakres napiecia prad przemienny 100...264VAC, prad staty 142...370VDC

- zrédio Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien Swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wtaczen i wytaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

- na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K albo 5000K

- elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodgcych swiatowych producentow

- dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodoéw elektrycznych - przelotowe tgczenia w linig

- wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczny, odporne na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtuga zywotnosc¢
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DSP23

Zrédio $wiatta i mocy, W: diody LED » 30, 45 ?Q‘ ;8;%

¢

warto$¢ napiecia zasilajgcego: 220AC; 220DC; na zamodwienie: 12AC;
24AC; 36AC; 12DC; 24DC; 36DC

stopien ochrony: IP65

stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi: IKO8

klasa ochrony elektryczney: |

skuteczno$c¢ $wietlna: do 140 Im/W

temperatura barwowa zZrédtfa Swiatta: 4000K

wspotczynnik mocy (PFC): 0,95...0,97

temp. otoczenia: -40°C...+40°C (U1)

= 012
'F\ -022

ii E?/ .
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kompaktowe czesci: stop aluminium

element ochronny przepuszczajgcy Swiatfo: klosz z poliweglanu
siatka ochronna (modyfikacja): stalowy drut

aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well
dfawik kablowy: 1 albo 2 szt.

zrédfo Swiatta: diody LED

wyposazenie: oprawa ze zrodtem swiatta LED

o
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MONTAZ:
« indywidualnie - do pionowej rury gwintowanej G3/4-B (1), pionowy profil montazowy (2).
- przelotowe - do poziomego (3) albo pionowego (4) profilu montazowego, do poziomej rury @25...28mm (5).

POLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualne (A) za pomocg kabla @8...16mm (przekroj zyt 1,5...4mm?’) albo przelotowe (B) kablem
@7...13mm (przekrdj zyt 1,5...4mm?).

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSP23-45-023 U1
Objasnienie oznaczen:

1cyfra«0

2 cyfra e t1yp1|§%toa rozproszenia $wiatta:

2-140°
3 cyfra * 1- z siatkg; na pionowa rure gwintowang G3/4-B, na poziomy albo pionowy profil montazowy, albo rure pozioma; jedno wejscie kablowe
2- z siatkg; do poziomego lub pionowego profilu montazowego, albo rury poziomej; dwa wejscia kablowych
3- bez siatki; do pionowej rury gwintowanej G3/4-B, do poziomego albo pionowego profilu montazowego, albo rury poziomej; jedno wejscie kablowe
4- bez siatki; do poziomego lub pionowego profilu montazowego, albo rury poziomej; dwa wejscia kablowych
U1 - instalacja uniwersalna (dopuszcza sie stosowanie na zewnatrz (ulica) i wewnatrz pomieszczen)

typ oprawy napiecie, V stopien moc, W | strumien sw ietiny, kat éw iecenia w ymiary, DxH, | w aga, kg
' ochrony +5% Im +5% mm +10%
DSP23-30-011 U1 220 AC/DC P65 30 4200 120° 240x390 29
DSP23-30-012 U1 220 AC/DC P65 30 4200 120° 240x390 29
DSP23-30-013 U1 220 AC/DC P65 30 4200 120° 240x385 2,6
DSP23-30-014 U1 220 AC/DC P65 30 4200 120° 240x385 2,6
DSP23-30-021 U1 220 AC/DC P65 30 4200 140° 240x390 34
DSP23-30-022 U1 220 AC/DC P65 30 4200 140° 240x390 34
DSP23-30-023 U1 220 AC/DC P65 30 4200 140° 240x385 3.1
DSP23-30-024 U1 220 AC/DC P65 30 4200 140° 240x385 3.1
DSP23-45-011 U1 220 AC/DC P65 45 6300 120° 240x390 29
DSP23-45-012 U1 220 AC/DC P65 45 6300 120° 240x390 29
DSP23-45-013 U1 220 AC/DC P65 45 6300 120° 240x385 2,6
DSP23-45-014 U1 220 AC/DC P65 45 6300 120° 240x385 2,6
DSP23-45-021 U1 220 AC/DC P65 45 6300 140° 240x390 34
DSP23-45-022 U1 220 AC/DC P65 45 6300 140° 240x390 34
DSP23-45-023 U1 220 AC/DC P65 45 6300 140° 240x385 3.1
DSP23-45-024 U1 220 AC/DC P65 45 6300 140° 240x385 3.1
N\
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Do ogdlnego oswietlenia pomieszczen produkcyjnych,
handlowych, administracyjnych,
magazynowych, rolniczych, pomocniczych i innych.

CECHY:

« zrédto Swiatta - energooszczedne diody LED - klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien Swiatta,
natychmiast zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych witgczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego
efektu niskiej czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla $rodowiska - nie
wymagdaja specjalnej utylizacji (bez rteci)

* na zamowienie temperatura barwowa -3000K albo 5000K

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie wiodacych swiatowych producentow

*» wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczna, odporna na wstrzasy, odporne na warunki atmosferyczne - ma dtugg zywotno$c¢

« dwie dtawnice kablowe (wejscie) do przewodoéw elektrycznych - przelotowe taczenia w linig
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zrodto $wiatta i mocy, W: diody LED - 20, 30, 40, 50

warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC

stopien ochrony: IP65

klasa ochronno$ci elektryczney: |

mechaniczna odpornos$c: M1

temperatura barwowa zZrédta Swiatta: 4000K

wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. otoczenia: -30°C...+40°C

Szczegdty obudowy: monolityczny, odporny na wstrzgsy samogasnacy poliweglan
Element ochronny przepuszczajgcy $wiatto-dyfuzor: matowy monolityczny, odporny na wstrzgsy, samogasnacy poliwgglan
Zaciski: sprezynowa blacha ze stali nierdzewnej

Sprzet sterujgcy: wbudowany zasilacz VATRA

Dtawik kablowy: 1 albo 2szt.

Lista pakowania: oprawa ze zrodtem $wiatta LED

MONTAZ: na powierzchni no$nej albo profilu montazowym za pomocg wkretéw, kotkéw gwintowanych, wkretéw albo $rub.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE: indywidualne za pomocg kabla @6...9mm (przekrdj zyt 1,5...2,5mm?)
A
® ~

—
o — 3
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PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DPP07V-40-323
Objasnienie oznaczen:
1 cyfra « 3- ochrona elektryczna | klasy
2 cyfra « podigczenie elektryczne:
1- indywidualne
2- przelotowe
3 cyfra * 3- LED

L Stopien | Zrédto | Moc, W Strumien Kat Wymiary, LxWxH, Waga, kg
Typ oprawy Napiecie, V ochrony | éwiatta | +5% Swietlny, Im | $wiecenia mm L1, mm +10%
DPPO7V-20-313 230 AC P65 LED 20 2450 120° 600x90x70 250 0,9
DPPO7V-20-323 230 AC P65 LED 20 2450 120° 600x90x70 250 0,9
DPPO7V-30-313 230 AC P65 LED 30 3635 120° 600x90x70 250 0,9
DPPO7V-30-323 230 AC P65 LED 30 3635 120° 600x90x70 250 0,9
DPPO7V-40-313 230 AC P65 LED 40 4850 120° 1200x90x70 550 1,2
DPPO7V-40-323 230 AC P65 LED 40 4850 120° 1200x90x70 550 1,2
DPPO7V-50-313 230 AC P65 LED 50 6050 120° 1500x90x70 1150 1,5
DPPO7V-50-323 230 AC P65 LED 50 6050 120° 1500x90x70 1150 1,5
N
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faesesss

Reflektor ma uniwersalne zastosowanie do oswietlania:

- placéw i innych otwartych przestrzeni, ulic, drég; wezly
drogowe i miejsca parkingowe; konstrukcje architektoniczne,
fasady i pomniki; billboardy;

- kamieniotoméw, gérnictwa; do montazu na koparkach i
dzwigach, a takze na obiektach i innych mechanizmach o statym
wysokim poziomie wibracji;

- terenéw obiektéw przemystowych, transportowych, kolejowych,
budowlanych i rolniczych; komplekséw sportowych.

CECHY:

« reflektory oznaczone «T» - na zyczenie: reflektory o mocy 60, 100, 120, 150W wyposazone w czujnik termoregulacji po przekroczeniu limitu
temperatury czujnik podaje sygnat na zasilacz, ktéry obniza site prgdu i strumien $wiatta, tym samym chronigc diody przed uszkodzeniem;

* na zamoéwienie: naswietlacze o mocy 100W do uzytku w sieci o nominalnym napieciu AC 380V;

« Zzrédto $wiatta energooszczedne diody LED klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciagtej pracy, stabilny strumien $wiatta, natychmiast
zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych wigczen i wylaczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego efektu niskiej
czestotliwosci pulsaciji, brak szkodliwego efektu niskiej;

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych swiatowych producentéw;

* na zamoéwienie temperatura barwowa - 3000K, 5000K albo 6000K;

« wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczna, odporna na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne ma dtugg zywotnosé.
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DO72U (model A)

Zrodto Swiatta i mocy, W: diody LED < 60, 100, 120, 150, 200
warto$c¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC; na zamowienie 380VAC o mocy 100W
stopien ochrony: IP65
klasa ochronno$ci elektrycznej: |
mechaniczna odpornosc¢: M1, M3, M9
skuteczno$¢ $wietlna: do 140 Im/W
temperatura barwowa Zrodta $wiatta: 4000K
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95...0,97
temp. otoczenia: -40°C...+40°C (U1)
-40°C...+80°C (U1) z czujnikiem termoregulaciji (na zaméwienie)

szczegoty obudowy: stop aluminium.

uchwyt montazowy: stal walcowana.

element ochronny przepuszczajgcy Swiatto (modyfikacja): przezroczyste ptaskie szkio hartowane.
aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well.

wejscie kablowe: 1 szt.
Zrodfo $wiatta: diody LED Cree albo Seoul Semiconductor. Al A

A

MONTAZ: Na poziomg albo pionowg powierzchnig no$ng za pomocg obrotowego 3ome. 912"
uchwytu montazowego.

14040,5

POLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualny kabel @6...12mm (przekroj zyt 1,5...4mm?). i 9 2 0

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DO72U-150-02 T U1

oznaczenie modyfikacji:

1 cyfra « grupa wykonan mechanicznych, cecha konstrukcyjna:
0- M1

1- M3/M9
2 cyfry « charakterystyka $wietlna uktadu optycznego

* oznaczenie «T» - na zamoéwienie: z czujnikiem termoregulacji (oprécz 200W)

napiecie, | stopien | mechaniczna | moc, W 'strgm'er’\ Swiattos¢, katy ro_zpraszania w ymiary, waga, kg
typ reflektora model v ochrony | odporno$é 59 | SWiethy, ked 2? =05 Ilmax, LxWxH, mm +10%
Im 5% poziomo / pionow o
DO72U-60-01 U1 A1l 230 AC P65 M1 60 8400 30 15/15 365x95x460 8,4
DO72U-60-02 U1 A1l 230 AC P65 M1 60 8400 25 20/20 365x95x460 8,4
DO72U-60-03 U1 A1l 230 AC P65 M1 60 8400 15 25/25 365x95x460 8,4
DO72U-60-04 U1 A1l 230 AC P65 M1 60 8400 4 95/30 365x95x460 8,4
DO72U-60-05 U1 A1l 230 AC P65 M1 60 8400 4 50/50 365x95x460 8,4
DO72U-60-11 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 60 8400 30 15/15 380x95x460 8,7
DO72U-60-12 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 60 8400 25 20/20 380x95x460 8,7
DO72U-60-13 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 60 8400 15 25/25 380x95x460 8,7
DO72U-60-14 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 60 8400 4 95/30 380x95x460 8,7
DO72U-60-15 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 60 8400 4 50/50 380x95x460 8,7
DO72U-100-01 U1 A1l 230 AC P65 M1 100 14000 50 15/15 365x95x460 85
DO72U-100-02 U1 A1l 230 AC P65 M1 100 14000 40 20/20 365x95x460 85
DO72U-100-03 U1 A1l 230 AC P65 M1 100 14000 25 25/25 365x95x460 85
DO72U-100-04 U1 A1l 230 AC P65 M1 100 14000 6 95/30 365x95x460 85
DO72U-100-11 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 100 14000 50 15/15 380x95x460 8,8
DO72U-100-12 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 100 14000 40 20/20 380x95x460 8,8
DO72U-100-13 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 100 14000 25 25/25 380x95x460 8,8
DO72U-100-14 U1 A1l 230 AC P65 M3, M9 100 14000 6 95/30 380x95x460 8,8
DO72U-120-01 U1 A1l 230 AC P65 M1 120 16800 75 15/15 365x95x460 85
DO72U-120-02 U1 A1l 230 AC P65 M1 120 16800 58 20/20 365x95x460 85
DO72U-120-03 U1 A1l 230 AC P65 M1 120 16800 30 25/25 365x95x460 85
DO72U-120-04 U1 A1l 230 AC P65 M1 120 16800 9 95/30 365x95x460 85
DO72U-120-05 U1 A1 230 AC P65 M1 120 16800 9 50/50 365x95x460 8,5
DO72U-120-11 U1 A1 230 AC P65 M3, M9 120 16800 75 15/15 380x95x460 8,8
DO72U-120-12 U1 A1 230 AC P65 M3, M9 120 16800 58 20/20 380x95x460 8,8
DO72U-120-13 U1 A1 230 AC P65 M3, M9 120 16800 30 25/25 380x95x460 8,8
DO72U-120-14 U1 A1 230 AC P65 M3, M9 120 16800 9 95/30 380x95x460 8.8
DO72U-120-15 U1 A1 230 AC P65 M3, M9 120 16800 9 50/50 380x95x460 8,8
DO72U-150-01 U1 A2 230 AC P65 M1 150 21000 50 20/20 365x95x460 8,7
DO72U-150-02 U1 A2 230 AC P65 M1 150 21000 20 50/50 365x95x460 8,7
DO72U-150-03 U1 A2 230 AC P65 M1 150 21000 6,5 90/90 365x95x460 8,7
DO72U-150-11 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 150 21000 50 20/20 365x95x460 8,7
DO72U-150-12 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 150 21000 20 50/50 365x95x460 8,7
DO72U-150-13 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 150 21000 6,5 90/90 365x95x460 8,7
DO72U-200-01 U1 A2 230 AC P65 M1 200 28000 66 20/20 365x95x460 8,8
DO72U-200-02 U1 A2 230 AC P65 M1 200 28000 26 50/50 365x95x460 8,8
DO72U-200-03 U1 A2 230 AC P65 M1 200 28000 8 90/90 365x95x460 8.8
DO72U-200-11 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 200 28000 66 20/20 365x95x460 8,8
DO72U-200-12 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 200 28000 26 50/50 365x95x460 8,8
DO72U-200-13 U1 A2 230 AC P65 M3, M9 200 28000 8 90/90 365x95x460 8,8
£\
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Reflektor ma uniwersalne zastosowanie do oswietlania:

- do oswietlania terenéw obiektow przemystowych, kolejowych,
drogowych, budowlanych i rolniczych; portéw morskich i
rzecznych, lotnisk;

- kompleksoéw infrastruktury sportowej (stadionow, boisk
pitkarskich, kortow tenisowych, boisk do siatkéwki i innych
placéw zabaw, toréw wyscigowych)

- do oswietlania placéw i innych otwartych przestrzeni, ulic, drég;
weztow drogowych i miejsc parkingowych; budowli
architektonicznych, elewac;ji i zabytkéw; billboardow;

- do oswietlania kamienioloméw, goérnictwa odkrywkowego, do
montazu na koparkach i dzwigach, a takze na obiektach i innych
maszynach o statym wysokim poziomie wibracji;

- do oswietlania pomieszczen produkcyjnych, handlowych,
rolniczych, magazynowych, pomocniczych.

faesesss

CECHY:
« innowacyjny rozwoj unikalny system chfodzenia i odprowadzania ciepta pozwala zapewni¢ niezawodng i dtugotrwatg prace naswietlacza;

» zakres roboczy napigcia AC 120...275V;

* na zyczenie specjalne wyposazenie:

- stopien ochrony P67

- mocowanie jest antywibracyjne i/ lub wykonane z materiatu odpornego na korozje, a takze z wymagan¥mi wymiarami montazowymi

- czujnik kontroli temperatury (wykonywanie T%- w przyEadku przekroczenia limitow temperatury czujnik termiczny wysyta sygnat do zasilacza, ktory
obniza natgzenie pradu, chronigc w ten sposéb diody LED przed przedwczesng awarig ) S ) )

- fi!tr zkak’fgcer'l sieciowych (wykonywanie F) - do ochrony przed krétkotrwatymi szczytowymi przecigzeniami napiecia do 450V i czasem trwania do 75
milisekun

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe (wykonywanie P), samoregenerujgce odigcza sie od sieci, gdy napiecie przekracza 280V i trwa dtuzej niz 60
milisekund, a wigcza sig po ustabilizowaniu napiecia

- automat ctzne sterowanie (wykonywanie AU) wigczanie / wytgczanie, obracanie w osi pionowej okreslony kat zgodnie z zadanym programem lub za
pomocg pilota

» w komplecie ze specjalnymi tarczami ze skalg katow odniesienia;

» zrodto $wiatta energooszczedne diody LED klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciggtej pracy, stabilny strumien $wiatta, natychmiast
zapalne, odporne na wahania napiecia i wielokrotnych wtgczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie kolorow, brak szkodliwego efektu niskiej

c% _stotl_iy\(gsci rthuIs)acji, brak szkodliwego efektu niskiej czestotliwosci, brak promieniowania UV, przyjazne dla srodowiska nie wymagajg specjalnej
utylizacji (bez rteci);

* Kazda dioda wyposazona jest w zabezpieczenie przed odwroceniem obwodu w przypadku awarii jednej diody naswietlacz kontynuuje prace w trybie
normalnym bez utraty strumienia $wietlnego; ) ) o ) o }

. E’%nne przetgczanie pozwala przedtuzy¢ zywotnos¢ diod Swiecagcych dzieki stopniowemu wzrostowi napiecia pradu, tworzac w ten sposéb dla diod
LED ekonomiczny tryb pracy;

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych éwiatow%ch producentow;

* na zamowienie temperatura barwowa - 3000K, 5000K albo 6000K; .

» wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczna, odporna na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne ma dtugg zywotnosé.

Al
e b |
|
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DSUO05U (model A-max)

zrédto Swiatta i mocy, W: diody LED « od 150 do 1400 na zamowienie
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC
stopien ochrony: IP65
klasa ochronnosci elektryczneyj: |
mechaniczna odpornosc: M1 (na zamoéwienie M3, M6, M9)
temperatura barwowa Zrédfa Swiatta: 4000K (na zyczenie 3000K, 5000K, 6000K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95...0,97
temp. otoczenia: -40°C...+60°C (U1)
-40°C...+80°C (U1) na zyczenie z czujnikiem termoregulacji

czesci obudowy: blacha aluminiowa.

uchwyt montazowy: stal walcowana.

element ochronny przepuszczajgcy Swiatfo: monoblok soczewek optyki wtérnej - poliweglan.
aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well.

wejscie kablowe: 1 szt.

Zrodto $wiatta: diody LED Cree albo OSRAM albo Seoul Semiconductor.

MONTAZ: na poziomg albo pionowg powierzchnie no$ng za pomocg obrotowego
uchwytu montazowego.

iR AR A iim

............................

POLACZENIA ELEKTRYCZNE: indywidualny kabel @8...12mm (przekroj zyt 1,5...4mm?).

PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DSU05U-1200-1-511-T-P-AU (A-max) U1
oznaczenie modyfikacji:
1 undpa « typ elementu ochronnego przepuszczajqce%o Swiatto, kgt rozproszenia:
4- soczewki monoblokowe optyki wtérne, 1 °
5- soczewki monoblokowe optyki wtorne], 30°
6- soczewki monoblokowe optyki wtérnej, 45O
7- soczewki monoblokowe optyki wtérnej, 60° |
2w 8- socz?wki .mo'nobl'cl)k_owe. optyki wtérnej, 100
umdpa « parametry sieci zasilajgce;:
P %) -AC, Z%V yacel
3 umdpa *« montaz (cecha konstrukcyjna):
1- za pomocg uchwytu montazowego

* oznaczenie: «T» - na zamowienie: z czujnikiem termoregulacji
«P» - na zamowienie: z blokiem przeciwprzepigciowym
«F» - na zamoéwienie: z filtrem zakiocen sieciowych
«AU» - na zamoéwienie: z automatycznym sterowaniem

stopien | moc, W strumien wymiary waga,
typ reflektora napiecie, V ochrony +5% Swietlny, kat Swiecenia LXWxH, mm kg
Im +5% +10%
DSU05U-150-1-XXX 220 AC P65 150 20250 15, 30, 45, 60, 100 310x168x228 8,2
DSU05U-200-1-XXX 220 AC P65 200 27000 5, 30, 45, 60, 100 310x168x228 9.4
DSU05U-240-1-XXX 220 AC P65 240 32400 5, 30, 45, 60, 100 310x168x228 9.6
DSU05U-300-1-XXX 220 AC P65 300 40500 5, 30, 45, 60, 100 320x204x380 15,6
DSU05U-400-1-XXX 220 AC P65 400 54000 5, 30, 45, 60, 100 320x204x380 17.6
DSU05U-480-1-XXX 220 AC P65 480 64800 15, 30, 45, 60, 100 320x204x380 18,4
DSU05U-600-1-XXX 220 AC P65 600 81000 5, 30, 45, 60, 100 348x210x389 278
DSU05U-700-1-XXX 220 AC P65 700 94500 15, 30, 45, 60, 100 348x210x389 28,2
DSU05U-800-1-XXX 220 AC P65 800 108000 15, 30, 45, 60, 100 590x211x40 29.1
DSU05U-900-1-XXX 220 AC P65 900 121500 15, 30, 45, 60, 100 590x211x401 30,3
DSUO05U-1000-1-XXX 220 AC P65 000 135000 15, 30, 45, 60, 100 576x214x501 42,9
DSU05U-1100-1-XXX 220 AC P65 1100 148500 15, 30, 45, 60, 100 576x214x501 431
DSU05U-1200-1-XXX 220 AC P65 200 62000 15, 30, 45, 60, 100 576x214x501 44,3
DSU05U-1300-1-XXX 220 AC P65 1300 175500 15, 30, 45, 60, 100 576x214x50 46,4
DSU05U-1400-1-XXX 220 AC P65 1400 89000 15, 30, 45, 60, 100 576x214x501 48,6
£\
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Do oswietlenia ulic, autostrad, skrzyzowan drogowych; miejsc
parkingowych, placéw i innych otwartych przestrzeni; parkow,
sciezek spacerowych w osiedlach mieszkalnych, a takze terenéw
przemystowych, transportowych, kolejowych, budowlanych i
rolniczych; kompleksow sportowych.

CECHY:

« lampa wigcza sig i wytacza w odpowiednim okresie dnia podczas zmiany $wiatta w trybie dzien / noc;

* na zamowienie: zasilacz elektroniczny z mozliwoscig zaprogramowania dziennego harmonogramu $ciemniania z 9 poziomami, pracujacy offline bez
dodatkowych systeméw, realizuje harmonogram $ciemniania od momentu podania zasilania, posiada mozliwo$¢ zdalnego sterowania przewodem
zasilajgcym;

* na zamowienie: ochrona odgromowa 10 kV;

« zrédto Swiatta energooszczedne diody LED klasa energetyczna "A++"! ponad 50 tysiecy godzin ciagtej pracy, stabilny strumien swiatta, natychmiast
zapalne, odporne na wahania napigcia i wielokrotnych wtgczen i wytgczen, majg wysokie odwzorowanie koloréw, brak szkodliwego efektu niskiej
czestotliwosci pulsacji, brak szkodliwego efektu niskiej;

« elementy elektroniczne i diody wytgcznie najlepszych swiatowych producentéw;

* ptynne wigczanie oraz ochrona przed przegrzaniem i przepaleniem pozwala wydtuzy¢ zywotnosc¢ diod LED;

* wysoki stopien ochrony IP, pozarowo bezpieczna, odporna na wstrzgsy, odporne na warunki atmosferyczne - ma diuga zywotnosc.
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DKU41U

zrédfto Swiatta i mocy, W: diody LED « 50, 60, 75, 100, 120, 150, 170
warto$¢ napiecia zasilajgcego: 230VAC

stopien ochrony: IP66

klasa ochronnosci elektrycznej: |

temperatura barwowa Zrédfa sSwiatta: 4000K (3850...4150K)
wspotczynnik mocy (PFC): 0,95

temp. otoczenia: -40°C...+50°C (U1)

Szczegbty obudowy: stop aluminium

Element ochronny przepuszczajgcy $wiatfo: przezroczyste ptaskie szkto odporne na ciepto
Uchwyt montazowy: stop aluminium

Aparatura sterowania: wbudowany elektroniczny zasilacz Mean Well

zrodto $wiatta: diody LED Philips

Lista pakowania: oprawa ze zrodtem $wiatta LED

MONTAZ: na metalowym wsporniku no$nym -

dla 50W, 100W na rure @48...60mm;

dla 150W na rure @60...75mm.

Regulacja kata pochylenia oprawy w poziomie do 30°

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE: indywidualnym kablem @6...12mm (przekréj zyly 1,5...4mm?)

;

]
/
J
PRZYKLAD ZAMOWIENIA: VATRA DKU41U-100-001
. . Strumien .
Typ oprawy Napiecie, V Stopien Zrédto Moc, W swietiny, Im Kat Wymiary, LxWxH, | Waga,
’ ochrony | $wiatta 5% +59 ’ $w iecenia mm kg +10%
I (o]
DKU41U-50-001 U1 230 AC P66 LED 50 6500 120° 641x241x114 45
DKU41U-60-001 U1 230 AC P66 LED 60 7800 120° 641x241x114 45
DKU41U-75-001 U1 230 AC P66 LED 75 9750 120° 641x241x114 45
DKU41U-100-001 U1 230 AC P66 LED 100 13000 120° 738x289x118 6,2
DKU41U-120-001 U1 230 AC P66 LED 120 15600 120° 738x289x118 6,2
DKU41U-150-001 U1 230 AC P66 LED 150 19500 120° 922x360x144 10,6
DKU41U-170-001 U1 230 AC P66 LED 170 22100 120° 922x360x144 10,6
N\
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